SIDE 1

m UK4AA eLED Zoom Instructions

Congratulations on the purchase of
your Underwater Kinetics all
environment work torch! The UK 4AA
eLED ZOOM has all the features that
make it a tremendous work light. The
unique 2-watt white LED lasts for
thousands of hours and will not
break when dropped. It maintains
constant brightness for over 80 % of
the battery life. A double lens system
assures maximum light efficiency.
The beam angle of the UK 4AA eLED
Z00M can be adjusted by rotating
the bezel. When the bezel is screwed
all the way down, beam coverage is
at maximum. Unscrewing the bezel
for up to one full turn will reduce the
beam angle from about 21° to 13°

or by 40 %.

Quality Features

* High-intensity white LED

* Waterproof ON/OFF/momentary switch

* Can be clipped to fire brigade/work
helmet

* Passes 4 x 1.0 m drop test

* Watertight and dustproof with IP 68
up to 3 m water depth

* Extremely impact-resistant
ABS/polycarbonate housing

* Corrosion-resistant, non-conductive

* Ex-tested and certified in accordance
with the latest Directive 94/9/EC Guidelines,
for use in zone 1 potentially explosive
atmospheres

Accessories

* Holders are available for attaching
the 4AA torch to fire brigade and
safety helmets.

« Signal wand extension for directing
traffic

* Nylon pouch for attaching the 4AA
to a belt.

Technical Data UK4AA eLED Zoom
brightness: 77 lumens
burn time: 3-4 hours
batteries: 4AA alkaline
/LR6/mignon cells
lamp type: High-Intensity LED
testdepth: 3m
beam travel: 100 m
size: 170 x 41 x 36 mm
weight: 176 g (incl. batteries)
materials: ABS, polycarbonate,
TPR, stainless steel,
brass

CERTIFICATION INFORMATION
UK4AA eLED Zoom

@ C€oss

Zone 1
SEV 08 ATEX 0164
N2G Exeib lIC T4
11 2D Ex ibD 21 T98 °C

1. Read the instructions before use.
2. Do not open torch in zone 1 or zone 2
hazardous locations.
3. Use only Part No. 14849
replacement lamp/reflector.
4. Manufactured by
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
USA
(858) 513-9100 tel
(858) 513-9111 fax
info@uwkinetics.com
5. A copy of the ATEX testing
certificate is available from
Underwater Kinetics directly
or their website

www.uwkinetics.eu

WARRANTY

Underwater Kinetics warrants that
this product is free from defects in
materials and manufacturing for a
period of 10 years from the date of
purchase under normal use. In
addition, the Underwater Kinetics
Limited Warranty covers materials
used in its products to the original
purchaser, from the date of purchase,
as follows: plastics for 10 years; rubber
for 3years, LED and electronics for
1year, rechargeable batteries for
90 days (batteries and lamps are not
manufactured by Underwater
Kinetics). This warranty is limited to the
first purchaser of the product and is
not transferable. This product is not
warranted if it is modified or used
inappropriately.

If the original retail purchaser
detects a defect in the material or
workmanship, the product along with
proof of purchase date should be
returned (postage prepaid) to an
authorized Underwater Kinetics dealer
in the area or directly to UKE
Underwater Kinetics Europe.
Underwater Kinetics agrees to repair
or replace at Underwater Kinetics' sole
discretion any product found to be
defective in material or workmanship
within the time period specified above.
This warranty is not valid when
handled by third parties which are not
authorized by Underwater Kinetics or
its distributors. Nothing contained

m UK4AA eLED Zoom Instructions

Félicitations pour I'achat de la lampe
torche de travail tous environnements
d'Underwater Kinetics ! La lampe
UK 4AA eLED ZOOM hénéficie de
caractéristiques qui en font une
lampe de travail exceptionnelle. La
DEL blanche exclusive de 2 Watts a
une durée de vie de milliers d'heures
et ne se casse pas si on la laisse
tomber. Sa luminosité reste
constante pendant plus de 80 % de la
durée de vie de la pile. Un systeme
de double lentille assurer une
efficacité lumineuse maximale.
L'angle d'éclairage de la lampe

UK 4AA eLED ZOOM est réglable par
rotation de la bague. Lorsque la
bague est vissée a fond vers le bas,
I'angle d'éclairage est maximal. En
dévissant la bague d'un tour complet
au maximum, I'angle d'éclairage
diminue de 40 %, de 21° a 13°.

Caractéristiques de qualité

*DEL blanche haute intensité

* Commutateur
MARCHE/ARRET/Intermittent

* Peut étre fixée au casque des
pompiers/de chantier

*Réussite du test de chute 4x 1,0m

* Etanche a |'immersion jusqu'a la
profondeur de 3 m et aux poussiéres avec
IP 68

* Boitier en ABS/polycarbonate
extrémement résistant aux impacts

* Résiste a la corrosion, non-conductrice

* Testée et certifiée anti-explosion
conformément aux toutes dernieres
directives 94/9/EC, pour utilisation dans
I'atmosphére potentiellement explosive de
zone 1.

Accessoires

* Des supports sont disponibles pour
la fixation de la lampe torche 4AA aux
casques des pompiers et casques de
sécurité.

« Extension en baton pour la gestion
du trafic automobile

* Pochette en nylon pour la fixation de
la lampe 4AA a |a ceinture.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
de la lampe UK4AA eLED
Luminosité : 77 lumens
Durée d'utilisation : 3-4 heures
Piles : 4 piles alcalines
AA/LR06/mignon
Type d'ampoule : DEL haute intensité
Profondeur de test: 3m
Distance d'éclairage : 100 m
Dimensions : 170 x 41 x 36 mm

INFORMATIONS DE CERTIFICATION
de la lampe UK4AA eLED Zoom

@ C€uss

Zone 1
SEV 08 ATEX 0164
I12G ExeiblIC T4
11 2D Ex ibD 21 T98 °C

1. Lire le mode d'emploi avant
I'utilisation.

2. Ne pas ouvrir la lampe torche dans
les secteurs dangereux de
zone 1 ou zone 2.

3. N'utiliser que le module lampe/
réflecteur de remplacement
réf. 14849.

4. Fabricant :
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
Etats-Unis d'Amérique
+1(858) 513-9100 tél.
+1(858) 513-9111 fax
info@uwkinetics.com

5. Une copie du certificat de test ATEX
est disponible auprés d'Underwater
Kinetics sur le site Web

www.uwkinetics.eu

GARANTIE

Underwater Kinetics garantit ce
produit contre tout défaut de matériau ou
de fabrication pendant une période de
10 ans a compter de la date d'achat dans
des conditions d'utilisation normales. De
plus, la garantie d'Underwater Kinetics
couvre les matériaux utilisés dans ses
produits pour I'acheteur initial a compter
de la date d'achat, a savoir : les
plastiques pendant 10 ans, le caoutchouc
pendant 3 ans, la DEL et I'électronique
pendant 1 an, les batteries rechargeables
pendant 90 jours (les batteries et les
ampoules ne sont pas fabriquées par
Underwater Kinetics). Cette garantie est
limitée au premier acheteur du produit et
n'est pas transférable. Ce produit n'est
pas garanti en cas de modification ou
d'utilisation inappropriée.

Sil'acheteur au détail initial détecte
un défaut des matériaux ou de
fabrication, le produit ainsi que la preuve
d'achat datée doivent étre retournés (en
port payé) a un détaillant Underwater
Kinetics de la région ou directement a
UKE, Underwater Kinetics Europe.
Underwater Kinetics accepte de réparer
ou de remplacer a sa seule discrétion
tout produit dont les matériaux ou la
fabrication présentent un défaut pendant
la période spécifiée ci-dessus. Cette
garantie n'est pas valide en cas de
manipulation par des tierces parties non
autorisées par Underwater Kinetics ou
ses distributeurs. Rien dans le contenu de

IK UK4AA eLED Zoom Anleitung

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf
der Underwater Kinetics
Allround-Arbeitslampe! Die UK 4AA
eLED ZOOM hat all die Merkmale,
die ein hervorragendes Arbeitslich
ausmachen. Die einzigartigen
weiBen 2-Watt-LEDs halten tausende
Stunden und gehen nicht zu Bruch,
wenn sie zu Boden fallen. Sie
erhalten ein gleichmaBig helles Licht
wiéhrend iiber 80% der Lebensdauer
der Batterie. Ein Doppellinsensystem
garantiert die maximale
Lichteffizienz. Der Strahlwinkel der
UK 4AA eLED ZOOM kann durch
Drehen der Fassung angepasst
werden. Wenn die Fassung bis ganz
nach unten geschraubt wird, ist die
bestrahlte Flache am groBten. Eine
volle Umdrehung der Fassung
reduziert den Strahlwinkel von etwa
21° auf 13°oder um 40%.

Qualititsmerkmale

* Hoch-intensive WeiBlicht-LED

* Wasserdichter EIN/AUS/momentan-
Schalter

* kann an Feuerwehr-/Arbeitshelmen
befestigt werden

* Ubersteht 4 x 1,0 m Falltests

* Wasser- und staubdicht nach IP 68 in
bis zu 3 m Wassertiefe

* Extrem schlagresistentes
ABS/Polykarbonat-Gehause

* Rostbesténdig, nicht leitend

* Ex-getested und nach den neuesten
Directive 94/9/EC-Richtlinien fiir den
Gebrauch in Zone 1 mit potentiell
explosiver Atmosphére zertifiziert

Zubehér

* Biigel fiir die Befestigung der
4AA-Lampe an Feuerwehr- und
Sicherheitshelmen sind verfiighar.

« Signalstaberweiterung zur
Verkehrsregelung

* Nylon-Tasche, um die 4AA an einem
Giirtel zu befestigen.

Technische Daten UK4AA eLED Zoom
Helligkeit: 77 Lumen
Brenndauer: 3-4 Stunden
Batterien: 4AA Alkaline
/LR6/Mignon Zellen
Lampentyp: Hochintensitéts-LED
Testtiefe: 3m
Leuchtreichweite: 100 m
GroRe: 170 x 41 x 36 mm
Gewicht: 176 g (einschlieBlich
Batterien)
Materialien: ABS, Polykarbonat,
TPR, Edelstahl,

ZERTIFIZIERUNGSINFORMATIONEN
UK4AA eLED Zoom
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Zone 1
SEV 08 ATEX 0164
112G Exeib lIC T4
11 2D Ex ibD 21 T98 °C

1. Lesen Sie die Anweisungen vor
.. der Benutzung.

2. Offnen Sie die Lampe nicht in
geféhrlichen Bereichen in
Zone 1 oder Zone 2.

3. Verwenden Sie ausschlieBlich das
Ersatzteil Nr. 140801 als Ersatz
fiir Lampe/Reflektor.

4, Hergestellt durch
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
USA
(858) 513-9100 Tel.

(858) 513-9111 Fax
info@uwkinetics.com

5. Eine Kopie des ATEX-Testzertifikats
kann direkt von Underwater
Kinetics angefordert werden
oder ist {iber die Website
www.uwkinetics.eu abrufbar.

GARANTIE

Underwater Kinetics garantiert, dass
dieses Produkt beziiglich Material und
Herstellung fiir die Dauer von zehn Jahren
ab dem Kauf bei normaler Anwendung
fehlerfrei funktioniert. AuRerdem
erstreckt sich die Underwater
Kinetics-Garantie vom Zeitpunkt des Kaufs
durch und fiir den urspriinglichen Kaufer
auf die in den Produkten verwendeten
Materialien wie folgt: Kunststoffe 10 Jahre;
Gummi 3 Jahre, LED und Elektronik 1 Jahr;
Akkus 90 Tage (Batterien und Ldmpchen
werden nicht von Underwater Kinetics
hergestellt). Diese Garantie beschréankt
sich auf den Erstkdufer der Lampe und ist
nicht tibertragbar. Dieses Produkt
unterliegt keiner Garantie, wenn es
modifiziert oder falsch verwendet wurde.

Wenn der urspriingliche
Einzelhandelsk&ufer einen Fehler in
Material oder der Herstellung entdeckt,
sollte das Produkt gemeinsam mit dem
Kaufbeleg an einen autorisierten
Underwater Kinetics-Fachhéndler in der
Néahe oder direkt an UKE Underwater
Kinetics Europe zuriickgesandt werden
(Porto bezahlt). Underwater Kinetics willigt
ein, nach eigenem Ermessen sé@mtliche,
als defekt in Material oder Herstellung
erkannte, Produkte innerhalb der oben
angegebenen Zeitspanne zu reparieren
oder zu ersetzen. Diese Garantie gilt nicht,
wenn sie durch Dritte gehandhabt wird,
die nicht durch Underwater Kinetics oder
ihren Vertrieb autorisiert sind. Keine

IK UK4AA eLED Zoom Istruzioni

Congratulazioni per I’ diuna
torcia Underwater Kinetics, ideale
per ogni ambiente di lavoro! La

UK 4AA eLED ZOOM presenta tutte

le caratteristiche che la rendono una
torcia da lavoro davvero formidabile.
Il particolare LED bianco da 2 watt
ha una durata di migliaia di ore e non
si rompe se cade in terra. E in grado
di mantenere una luminosita
costante per oltre I'80% della durata
utile della batteria. Un sistema a
lente doppia garantisce la massima
efficacia luminosa. Langolo del
raggio della UK 4AA eLED ZOOM

e regolabile mediante rotazione della
ghiera. Quando la ghiera viene
avvitata completamente, la copertura
del raggio & massima. Svitando la
ghiera per un giro completo I'angolo
del raggio si riduce da circa 21° a 13°
o del 40%.

Caratteristiche di qualita

* LED bianco a elevata intensita

* Interruttore ON/OFF/momentaneo
impermeabile

* Possibile aggancio a caschi protettivi
da lavoro o da vigili del fuoco

* Drop test4 x 1,0 m superato

* Atenuta stagna e a prova di polvere
con IP 68 fino a 3 m di profondita

* Alloggiamento in ABS/policarbonato
estremamente resistente agli urti

* Resistente alla corrosione,
non-conduttore

* Testata e certificata EEx in accordo
con le piti recenti Linee guida Directive
94/9/EC, per I'uso in atmosfere
potenzialmente esplosive di zona 1

Accessori

« Disponibili supporti per il
collegamento della torcia 4AA a caschi
di sicurezza e per vigili del fuoco.

* Prolunga asta segnaletica per la
direzione del traffico

* Sacchetto in nylon per il collegamento
della 4AA a una cintura.

Dati tecnici UK4AA eLED Zoom
luminosita: 77 lumen
autonomia: 3-4 ore

batterie: 4 alcaline
AA/LR6/mignon
tipo lampada: LED a elevata intensita
profondita
di collaudo: 3m
escursione
raggio: 100 m
dimensioni: 170 x 41 x 36 mm
peso: 176 g (incl. batterie)
materiali: ABS, policarbonato,

INFORMAZIONI SULLA
CERTIFICAZIONE
UK4AA eLED Zoom
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Zona 1
SEV 08 ATEX 0164
112G Ex e ib lIC T4
11 2D Ex ibD 21 T98 °C

1. Leggere le istruzioni prima dell’uso.
2. Non accendere la torcia in sedi
a rischio in zona 1 0 zona 2.
3. Utilizzare esclusivamente
lampade/riflettori di sostituzione
N. Cod. 14849.
4. Prodotto da
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
USA
(858) 513-9100 tel
(858) 513-9111 fax
info@uwkinetics.com
5. Una copia del certificato di collaudo
ATEX e disponibile direttamente
presso Underwater Kinetics
o sul sito web
www.uwkinetics.eu

GARANZIA

Underwater Kinetics garantisce che
questo prodotto & privo di difetti di
materiali e di manodopera per un periodo
di 10 anni dalla data di acquisto in
condizioni di utilizzo ordinarie. La
Garanzia limitata Underwater Kinetics
comprende inoltre i materiali utilizzati nei
suoi prodotti per I'acquirente originale,
dalla data di acquisto, nel modo
seguente: materiali plastici per 10 anni;
gomma per 3 anni, LED e componenti
elettronici per 1 anno, batterie ricaricabili
per 90 giorni (batterie e lampade non
sono prodotte da Underwater Kinetics).
La presente garanzia é limitata al primo
acquirente del prodotto e non e
trasferibile. Questo prodotto non viene
garantito se modificato o utilizzato in modo
inappropriato.

Qualora I'acquirente originale rilevi
un difetto nei materiali o nella
manodopera, il prodotto accompagnato
da una prova della data di acquisto deve
essere restituito (spese postali
prepagate) a un rivenditore Underwater
Kinetics autorizzato di zona o
direttamente a UKE Underwater Kinetics
Europe. Underwater Kinetics accetta
diriparare o sostituire a sola discrezione
di Underwater Kinetics qualsiasi prodotto
riscontrato difettoso in materiali
0 manodopera entro il periodo di tempo
specificato in precedenza. La presente
garanzia non e valida quando gestita da

m UKA4AA eLED Zoom Instrugées

Parabéns por ter adquirido a sua
lanterna de trabalho para todos os
ambientes da Underwater Kinetics!
A UK 4AA eLED ZOOM tem todas as
caracteristicas que a tornam uma
lanterna de trabalho tremenda.

0 exclusivo LED branco de 2 watts
dura milhares de horas e ndo se
parte se cair. Além disso, mantém
uma luminosidade constante durante
mais de 80 % da vida das baterias.

0 sistema de lente dupla assegura a
maxima eficiéncia de luz. 0 angulo
do feixe da UK 4AA eLED ZOOM pode
ser ajustado rodando o aro.
Apertando completamente o aro
obtém-se a cobertura maxima do
feixe. Ao desapertar o aro até uma
volta completa reduz o angulo do
feixe entre cerca de 21° e 13°

ou até 40 %.

Caracteristicas de qualidade

* LED branco de alta intensidade

* Interruptor LIGAR/DESLIGAR/
momentaneo a prova de dgua

* Pode ser fixado a capacete de
bombeiro/de trabalho

* Passa o teste de queda4x1,0m

* Estanque e a prova de poeiras com
IP 68 até 3 m de profundidade

* Cixa em ABS/policarbonato
extremamente resistente a impacto

* Resistente a corros&o, ndo condutor

* Testado e certificado conforme
EEx de acordo com as directivas
94/9/EC mais recentes, para utilizagdo na
zona 1 de atmosferas potencialmente
explosivas

Acessdrios

« Estdo disponiveis suportes para
fixar a lanterna 4AA a capacetes
de bombeiros e de seguranca.

« Extensdo de bastdo de sinalizagdo
para orientar transito

* Bolsa em nylon para fixar a 4AA

a um cinto.

Dados Técnicos UK4AA eLED Zoom
luminosidade: 77 limens
tempo de queima: 3-4 horas
baterias: 4AA alcalinas
/LR6/células mignon
tipo de lampada: LED de
Alta Intensidade
profundidade
deteste: 3m
deslocacao
do feixe: 100 m
dimensdes: 170 x 41 x 36 mm
peso: 176 g (incl. baterias)

INFORMAGCOES DE
CERTIFICAGAO
DA UK4AA eLED Zoom
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Zona 1
SEV 08 ATEX 0164
II2G ExeibliIC T4
11 2D Ex ibD 21 T98 °C

1. Leia as instrugdes antes de utilizar.
2. N&o abra a lanterna em locais
perigosos das zonas 1 ou 2.
3. Utilize apenas a lampada/reflector
sobresselente com o
n.° de peca 14849.
4. Fabricada por
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
EUA
(858) 513-9100 tel
(858) 513-9111 fax
info@uwkinetics.com
5. Uma copia do certificado de teste
ATEX esta disponivel
directamente da Underwater
Kinetics ou no seu website
www.uwekinetics.eu

GARANTIA

A Underwater Kinetics garante que
este produto ndo apresenta defeitos nos
materiais e no fabrico por um periodo de
10 anos a partir da data de compra, em
condigdes de utilizagdo normal. Além
disso, a Garantia Limitada da Underwater
Kinetics cobre os materiais utilizados nos
seus produtos ao comprador original,
a partir da data de compra, da seguinte
forma: plasticos durante 10 anos;
borracha durante 3 anos, LED e
componentes electronicos durante
1 ano, baterias recarregaveis durante
90 dias (as baterias e as lampadas nao
sdo fabricadas pela Underwater Kinetics).
Esta garantia é restrita ao primeiro

comprador do produto e néo é transferivel.

Este produto ndo é garantido se for

modificado ou utilizado nadequadamente.

Se o comprador original detectar um
defeito no material ou no fabrico, deve
devolver o produto e a prova da data de
compra (franquia pré-paga) para um
representante autorizado da Underwater
Kinetics na sua area ou directamente
para a UKE Underwater Kinetics Europe.
A Underwater Kinetics aceita reparar ou
substituir a discricdo da Underwater
Kinetics, qualquer produto com defeitos
de material ou de fabrico no periodo de
tempo acima especificado. Esta garantia
ndo é valida em caso de tratamento por
terceiros ndo autorizados pela
Underwater Kinetics ou pelos seus
distribuidores. Nenhum dos termos desta
garantia contraria os Direitos Legais

m UK4AA eLED Zoom Instrucciones

Lo felicitamos por comprar la linterna
de trabajo para todo tipo de
condiciones, de Underwater Kinetics.
La linterna UK 4AA eLED ZOOM tiene
todas las funcionalidades que la
convierten en una fabulosa luz de
trabajo. Su exclusivo LED blanco de
2 vatios dura miles de horas y no se
rompe al caer. Mantiene una
luminosidad constante durante mas
del 80% de la vida de la bateria. Un
sistema de doble lente asegura la
maxima luminosidad posible. El
angulo del haz de luz de la lampara
UK 4AA eLED ZOOM puede ajustarse
girando el bisel. Cuando el bisel se
enrosca completamente hacia abajo,
la cobertura del haz de luz es la
maxima posible. Al desenroscar el
bisel hasta una vuelta completa, se
reduce el angulo del haz de luz de
aproximadamente 21° a 13° 0 40%.

[ ; lidad, lidard

de

*LED blanco de alta intensidad.

* Interruptor resistente al agua de
ENCENDIDO/APAGADO/accion intermitente.

* Puede sujetarse a cascos para
bomberos o de uso industrial.

* A prueba de caidas de 4x 1.0 m.

* Impermeable y resistente al polvo con
IP 68 de hasta 3 m de profundidad en agua.

* Carcasa de ABS/policarbonato
altamente resistente a impactos.

* Material resistente a la corrosion
y aislante.

* Clasificacion EEx y certificacion que
cumple con los estandares Directive
94/9/EC més recientes, para uso en
entornos potencialmente explosivos de
zona 1.

Accesorios

« Soportes disponibles para sujetar
la linterna de 4AA a cascos para
bomberos y de seguridad.
 Extension con puntero de
iluminacion para dirigir el tréafico.

* Funda de nylon para sujetar la
linterna de 4AA a un cinturén.

Datos técnicos
de la linterna UK4AA eLED Zoom
Luminosidad: 77 limenes
Tiempo de combustion: 3-4 horas
Baterias: 4 baterias AA
alcalinas/LR6/Mignon
Tipo de foco: LED de alta intensidad
Profundidad de prueba: 3 m
Propagacion
del haz de luz: 100 m

INFORMACI()N,SOBRE LA
CERTIFICACION DE LA
LINTERNA UK4AA eLED Zoom
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Zona 1
SEV 08 ATEX 0164
I2G Exeib lIC T4
11 2D Ex ibD 21 T98 °C

1. Lea las instrucciones antes de usar.
2. No abra la linterna en lugares
peligrosos de zona 1 0 zona 2.
3. Utilice sélo el foco/reflector de
repuesto, con el N.° de parte 14849.
4. Fabricado por
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
Estados Unidos
Teléfono (858) 513-9100
Fax (858) 513-9111
info@uwkinetics.com
5. La copia del certificado de
evaluacion ATEX esté disponible
directamente en Underwater
Kinetics o en el sitio web
www.uwkinetics.eu

GARANTIA

Underwater Kinetics garantiza que
este producto no presenta defectos en
sus materiales y su fabricacion durante
un periodo de 10 afios a partir de la fecha
de adquisicion, en condiciones normales
de uso. Asimismo, la Garantia limitada de
Underwater Kinetics ofrece al comprador
original la cobertura de los materiales
empleados en sus productos, a partir de
la fecha de compra, segn se describe a
continuacidn: garantia de 10 afios para
las partes de plastico; de 3 afios para
partes de hule; 1 afio para LED y
componentes electrénicos; y de 90 dias
para baterias recargables (Underwater
Kinetics no fabrica las baterias ni los
focos). La presente garantia se limita
al primer comprador del producto
y es intransferible. La garantia quedara
anulada si el producto sufre modificaciones
o se utiliza de manera incorrecta.

En caso de que el comprador
minorista original detectara defectos de
material o mano de obra, debera devolver
(mediante correo postal prepagado) el
producto junto con una prueba de fecha
de compra a un distribuidor autorizado de
Underwater Kinetics de la localidad o
directamente a UKE Underwater Kinetics
Europa. Underwater Kinetics acepta
reparar o sustituir, a su entera discrecion,
cualquier producto que presente defectos
de material 0 mano de obra en el periodo
especificado anteriormente. La presente
garantia no es valida si es manejada por
terceros no autorizados por Underwater

IK UK4AA eLED Zoom Handleiding

Cefelici 1

d met de
uw Underwater Kinetics, de
werkzaklamp voor iedere klus! De
UK 4AA eLeD ZOOM heeft alle
kenmerken van een prima werklamp.
Het heeft een unieke 2 watt LED licht
die duizenden uren mee gaat en niet
breekt wanneer het valt. Het behoudt
zijn constante helderheid voor meer
dan 80% van de batterijduur. Een
dubbel lenssysteem zorgt voor
maximale lichtefficiéntie. Door de
glasring te draaien kunt u de
straalhoek van uw UK 4AA eLED
Z0OM aanpassen. Wanneer de
glasring helemaal naar beneden
wordt gedraaid is de straal op zijn
maximale stand. Wanneer u de
glasring tot één volledige draai geeft,
vermindert u de straalhoek met
ongeveer 21° tot 13° of met 40%.

p van

Kwaliteitskenmerken

* Wit LED met grote lichtintensiteit

* Waterdicht AAN/UIT/drukschakelaar

* Kan worden bevestigd aan
brandweerhelm of werkhelm

* Heeft 4 x 1.0 m val goed doorstaan

* Waterdicht en vrij van stof met IP 68
tot 3 m waterdiepte

* Zeer schokbestendig
ABS/polycarbonaat behuizing

* Bestand tegen corrosie, geleidt niet

* EEx getest en gecertificeerd volgens
de laatste Directive 94/9/EC Richtlijnen,
voor gebruik in zone 1 potentiaal
explosieve omgevingen.

Accessoires

* Bevestiging is verkrijgbaar voor het
bevestigen van de 4AA zaklamp aan
brandweerhelmen en werkhelmen.

« Signaal stok verlengstuk voor het
regelen van verkeer

* Nylon riembuidel, waarmee de 4AA
aan een riem bevestigd kan worden.

Technische Gegevens
UK4AA eLED Zoom
helderheid: 77 lumen
brandtijd: 3-4 uur
batterijen: 4AA alkaline
AA/LR6/mignon batterijen
lamptype: LED met hoge
lichtintensiteit
testdiepte: 3m
lichtbereik: 100 m
formaat: 170 x 41 x 36 mm
gewicht: 176 g (incl. batterijen)
materialen: ABS, polycarbonaat,
TPR, roestvaststaal,
koper

CERTIFICERINGSINFORMATIE
UK4AA eLED Zoom

@ CE€us

Zone 1
SEV 08 ATEX 0164
I12G ExeibliIC T4
11 2D Ex ibD 21 T98 °C

1. Lees de gebruiksaanwijzing
voor gebruik.
2. Open nooit de zaklamp in zone 1
of zone 2 gevaarlijke locaties.
3. Gebruik alleen Onderdeel Nr. 14849
voor vervanging lamp/reflector
4. Geproduceerd door
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
Verenigde Staten
(858) 513-9100 tel
(858)513-9111 fax
info@uwkinetics.com
5. Een exemplaar van het ATEX
testcertificaat is verkrijgbaar bij
Underwater Kinetics of op de
website www.uwkinetics.eu

GARANTIE

Underwater Kinetics garandeert dat
dit product geen defecten heeft. Het
gebruikte materiaal en de afwerking
hebben een garantieperiode van
maximaal 10 jaar vanaf de aankoopdatum
bij normaal gebruik. Daarbij garandeert
de Underwater Kinetics Gelimiteerde
Garantie op fabricageonderdelen aan de
originele aankoper vanaf de datum van
aankoop. De garantieperioden zijn als
volgt: plastic voor periode van 10 jaar;
rubber voor periode van 3 jaar, LED en
elektronica voor een periode van
1jaar, oplaadbare batterijen voor
90 dagen (batterijen en lampen zijn niet
geproduceerd door Underwater Kinetics).
Deze garantie geldt alleen voor de eerste
aankoper en kan niet worden
overgedragen aan derden. De garantie
op dit product vervalt zodra het product
is veranderd of onjuist is gebruikt.

Indien de eerste koper een defectin
het materiaal of afwerking constateert,
stuur dan het product samen met
aankoopbewijs retour (met retourporto)
aan een erkende Underwater Kinetics
dealer in uw omgeving of naar UKE
Underwater Kinetics Europe. Underwater
Kinetics zal vervolgens oordelen of het
onderdeel gerepareerd of vervangen
wordt indien het defecte onderdeel of
afwerking binnen de garantieperiode valt
zoals hierboven beschreven. De garantie
is niet geldig wanneer dit in behandeling
wordt genomen door derden die niet
erkend zijn door Underwater Kinetics of
een distributeur. De inhoud van deze
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OPERATING INSTRUCTIONS AND CAUTION INSTRUCTIONS ET ATTENTION BETRIEBS ANWEISUNGEN UND ACHTUNG ISTRUZIONI OPERATIVE ATTENZIONE INSTRUGOES DE OPERAGAO ATENCAO INSTRUCCIONES DE OPERACION PRECAUCION HANDLEIDING EN LET OP

IMPORTANT INFORMATION

Battery Installation

To install batteries, hold the case in
the position shown. Drop the
batteries one by one into the case in
the order shown. Make sure that the
(+) end of batteries 1 and 2 is down
and up for batteries 3 and 4. Next
insert the lamp module into the case.
Place the bezel over the lamp module
and screw it onto the case.

Note: The torch will not light if the
batteries are inserted improperly.
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Batteries can vent hydrogen gas

and possibly cause an explosion

(1) if they are installed without the

proper polarity, (2) if they are not the

same type, brand name and age or

(3) if they are completely discharged.

* Load batteries according to
the diagram.

* Discard all batteries as soon as
they are drained or no longer
produce light.

* Do not mix batteries of different

type, brand or age.

ON/OFF

To operate the UK4AA push in on the
black rubber switch to turn the torch
on and off. For momentary lighting
press the switch half-way in. Make
sure the bezel is screwed all of the
way down or the UK4AA will not
light. By partially unscrewing the
bezel you can protect the torch from
turning on by accident.

0-Ring Seal

The 0-ring and threads must always
be kept clean. Lightly lubricate the
0-ring which seals the rubber
covered bezel and case with silicone
grease. Remove the 0-ring by hand.
Do not use tools.

WARNING
In order to maintain the ATEX safety
rating, use only model 14849
reflector/lamp assemblies marked
"14849" and have a black center
contact cap.

Pressure Equalizing Vent

Air and gas from battery leakage
can pass freely in and out of the
UK4AA through a vent in the rear of
the torch. Do not allow dirt or grease
to accumulate on the vent or it will
not operate properly.

Care and Maintenance

* Keep area around the 0-ring clean.
« If the torch floods, empty it
immediately, rinse with fresh water
and dry completely before reassembly.
* Replace the reflector/lamp, which
contains a hydrogen absorbing
catalyst, if it gets wet.

* Do not store batteries in the torch
for long periods of time when not

in use; they may leak and damage
the torch.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Installation des piles

Pour installer les piles, tenir le boitier
dans la position indiquée. Laisser
tomber les piles une a une dans le
boitier dans I'ordre indiqué. Vérifier que
I'extrémité (+) des piles 1 et 2 est
dirigée vers le bas mais vers le haut
pour les piles 3 et 4. Insérer ensuite
le module d'ampoule dans le boitier.
Placer la bague sur le module
d'ampoule et le visser sur le boitier.

Remarque : la lampe torche ne
s'allume pas si les piles sont insérées
de maniére erronée.
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Les piles peuvent émettre du gaz
d'hydrogéne et provoquer une
explosion (1) si elles sont installées
avec une mauvaise polarité, (2) si
elles ne sont pas du méme type, de Ig
méme marque ou du méme age ou (3) si
elles sont complétement déchargées.
* Installer les piles conformément

au diagramme.

* Eliminer les piles dés qu'elles sont
déchargées ou ne produisent plus
de lumiére.

* Ne pas mélanger des piles de

types, marques ou ages différents.

ALLUMAGE/EXTINCTION

Pour faire fonctionner la lampe
UKA4AA, appuyer sur le commutateur
en caoutchouc noir pour allumer ou
éteindre la lampe torche. Pour un
éclairage intermittent, appuyer jusqu'a
mi-course sur le commutateur. Vérifier
que la bague est vissée a fond ; dans
le cas contraire, la lampe UK4AA ne
s'allumerait pas. En dévissant
partiellement la bague, il est possible
de protéger la lampe torche contre un
allumage accidentel.

Joint torique

Le joint torique et les filetages doivent
toujours étre propres. Lubrifier
légérement avec de la graisse au
silicone le joint torique qui scelle la
bague recouverte de caoutchouc et le
boitier. Déposer le joint torique a la
main. Ne pas utiliser d'outil.

AVERTISSEMENT
Pour préserver le classement de
sécurité ATEX, n'utiliser que le
module réflecteur/ampoule modele
14849 marqué « 14849 » doté d'un

capuchon de contact central noir.

Event d'équilibrage des pressions

L'air et le gaz émis par les piles
peuvent circuler librement par un
évent a l'arriére de la lampe torche.
Ne pas laisser les impuretés ou la
graisse s'accumuler sur I'évent, ce
qui I'empécherait de fonctionner
normalement.

Entretien et maintenance

 Nettoyer la zone entourant le joint
torique.

« Sila torche estinondée, la vider
immédiatement, bien la rincer a I'eau
douce et la laisser sécher
complétement avant de la remonter.
« S'il est mouillé, remplacer le module
réflecteur/ampoule qui contient un
catalyseur absorbeur d'hydrogéne.
*Ne pas conserver les piles dans la
lampe torche pendant de longues
périodes d'inutilisation ; elles peuvent
fuir et endommager la lampe.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Batterieinstallation

Um die Batterien einzusetzen, halten
Sie das Gehéuse in der gezeigten
Position. Lassen Sie die Batterien
einzeln nacheinander in der
gezeigten Reihenfolge in das
Gehéuse fallen. Stellen Sie sicher,
dass die (+)-Seite der Batterien 1 und
2 nach unten und der Batterien 3 und
4 nach oben zeigt. Setzen Sie als
néchstes das Lampenmodul in das
Gehéuse. Setzen Sie die Fassung
tiber das Lampenmodul und
schrauben Sie sie auf das Geh&use.

HINWVEIS: Die Lampe leuchtet nicht,
wenn die Batterien falsch eingesetzt
wurden.
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Liiftungsschlitz

Batterien kdnnen Wasserstoffgas
freisetzen und méglicherweise eine
Explosion (1) verursachen, wenn sie
nicht mit der korrekten Polaritat
eingesetzt wurden, (2) wenn Sie
nicht vom gleichen Typ, der gleichen
Marke und Alter sind oder (3) wenn
sie vollsténdig entladen sind.

* Laden Sie Batterien gemaR
dem Schema.

* Entsorgen Sie alle Batterien sobald
sie erschopft sind oder kein Licht
mehr erzeugen.

* Verwenden Sie keine Batterien
verschiedenen Typs, Marke

oder Alters.

EIN/AUS

Um die UK4AA zu betreiben, driicken
Sie den schwarzen Gummiknopf ein,
um die Lampe ein- und
auszuschalten. Fir
Momentbeleuchtung driicken Sie
den Knopf nur halb ein. Stellen Sie
sicher, dass die Fassung vollstéandig
aufgeschraubt ist, da sonst die
UK4AA nicht leuchtet. Indem Sie die
Fassung teilweise abschrauben,
konnen Sie verhindern, dass sich die
Lampe versehentlich einschaltet.

0-Ring-Dichtung

Der Dichtungsring und die Gewinde
miissen immer sauber gehalten
werden. Schmieren Sie den 0-Ring,
der die gummierte Fassung und das
Gehduse dichtet, leicht mit Silikonfett
ein. Entfernen Sie den 0-Ring mit der
Hand. Verwenden Sie keine Werkzeuge.

WARNUNG
Um die ATEX-Sicherheitsstufe
einzuhalten, verwenden Sie
ausschlielich Reflektor/Gliihbirnen
vom Modell 14849, markiert mit
,14849" und mit schwarzer, mittlerer

Kontaktkappe.

Druckausgleichsliiftung

Luft und Gas aus Batterielecks
konnen sich iiber einen
Liiftungsschlitz an der Riickseite der
Lampe frei in und aus der UK4AA
bewegen. Lassen Sie den
Liiftungsschlitz nicht von Schmutz
oder Schmiere blockieren, da er
sonst nicht korrekt arbeitet.

Pflege und Wartung

¢ Halten Sie den Bereich um den
0-Ring sauber.

*Wenn Wasser in die Lampe lauft,
entleeren Sie sie sofort, spiilen Sie
mit Frischwasser und trocknen sie
vollsténdig, bevor Sie sie wieder
zusammensetzen.

* Ersetzen Sie die Reflektor/Birnen-
Einheit, die einen Wasserstoff-
absorbierenden Katalysator enthalt,
wenn sie nass wird.

« Lagern Sie die Batterien nicht
léngere Zeit in der Lampe, wenn sie
nichtin Gebrauch ist; sie kdnnten
auslaufen und die Lampe beschédigen.

E INFORMAZIONI IMPORTANTI

Installazione della batteria

Per installare le batterie, mantenere
lo scomparto nella posizione
illustrata. Posizionare le batteria una
alla volta nello scomparto nell’ordine
indicato. Accertarsi che I'estremita (+)
delle batterie 1 e 2 sia rivolta verso il
basso e quella delle batterie 3e 4
verso l'alto. Inserire quindi

il modulo lampada nello scomparto.
Posizionare la ghiera sul modulo
lampada e avvitarlo sullo scomparto.

Nota: La torcia non si accendera
se le batterie non vengono
inserite correttamente.
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Le batterie possono liberare gas di
idrogeno e provocare eventualmente
un'esplosione (1) se non installate
con la corretta polarita, (2) se non
sono dello stesso tipo, marca ed eta
0 (3) se completamente scariche.

* Caricare le batterie in base
al diagramma.

» Smaltire tutte le batterie ai primi
segni di spurgo o se non producono
pit luce.

» Non mescolare batterie di tipo,

marca o eta diversi.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per far funzionare la UK4AA spingere
sull'interruttore in gomma nero per
accendere o spegnere la torcia. Per
un’illuminazione momentanea
premere l'interruttore a meta corsa.
Accertarsi che la ghiera sia
completamente avvitata altrimenti la
UK4AA non si accendera. Svitando
parzialmente la ghiera & possibile
proteggere la torcia da eventuali
accensioni accidentali.

Tenuta 0-ring

0-ring e filettature devono essere
sempre mantenute pulite. Lubrificare
leggermente I'0-ring che sigilla la
ghiera coperta in gomma e lo
scomparto con grasso di silicone.
Rimuovere I'0-ring a mano. Non
utilizzare strumenti.

AVVERTENZA
Per mantenere il livello di sicurezza
ATEX, utilizzare solo gruppi
riflettore/lampada modello 14849
contrassegnati "14849" e che
presentano un raccordo di contatto

centrale nero.

Sfiato di equalizzazione della pressione
L'aria e il gas di spurgo della batteria
possono liberamente entrare e uscire
dalla UK4AA attraverso uno sfiato
situato posteriormente alla torcia. Non
consentire allo sporco o al grasso di
accumularsi sullo sfiato, altrimenti
questo non funzionera correttamente.

Cura e manutenzione

* Mantenere pulita I'area attorno
all'0-ring.

« Se la torcia si riempie di acqua,
svuotarla immediatamente,
risciacquare con acqua pulita

e asciugarla completamente prima
di rimontarla.

« Sostituire il gruppo
riflettore/lampada, che contiene un
catalizzatore che assorbe I'idrogeno,
se questo si bagna.

*Non conservare le batterie nella
torcia per lunghi periodi di tempo se
questa non viene utilizzata:
potrebbero sviluppare perdite e
danneggiare la torcia.

E INFORMAGOES IMPORTANTES

Instalagao das Baterias

Para instalar as baterias, mantenha
a caixa na posi¢do apresentadas.
Introduza as baterias uma a uma na
caixa na ordem mostrada.
Certifique-se que a extremidade (+)
das baterias 1 e 2 fica para baixo

e para cima para as baterias 3 e 4.
Em seguida, introduza o médulo da
lampada na caixa. Coloque o aro
sobre o médulo da lampada e
aperte-o na caixa.

Nota: A lanterna ndo acende se
as baterias ndo forem colocadas
correctamente.
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Algumas baterias podem libertar
hidrogénio em forma gasosa e
possivelmente causar uma explosao
(1) se forem instaladas fora da
polaridade correcta, (2) se ndo forem
do mesmo tipo, marca e idade,

ou (3) se estiverem completamente

descarregadas.

» Carregue as baterias de acordo
com o diagrama.

* Elimine todas as baterias assim
que estiverem gastas e deixarem
de produzir luz.

* Ndo misture baterias de tipos,
marcas nem idades diferentes.

LIGAR/DESLIGAR

Para operar a UK4AA empurre o
interruptor de borracha preto para
ligar e desligar a lanterna. Para ligar
momentaneamente prima o
interruptor até meio. Assegure-se de
que o aro esta completamente
apertado ou a UK4AA néo acende.
Desapertando parcialmente o aro,
pode evitar que a lanterna se ligue
acidentalmente.

Vedante 0-Ring

0 0-ring e as roscas devem ser
sempre mantidos limpos. Lubrifique
ligeiramente o 0-ring que veda o aro
revestido a borracha e a caixa com
lubrificante a base de silicone.
Remova o 0-ring manualmente. Nao
utilize ferramentas.

AVISO
Para manter a classificac@o de
seguranca ATEX, utilize apenas
conjuntos de reflector/lampada
do modelo 14849 com a indicagdo
"14849" e com uma tampa
de contacto de centro preto.

Respirador de Equilibrio de Pressao
0 ar e gas das fugas das baterias
podem passar livremente para
dentro e fora da UK4AA através de
um respirador na parte de tras da
lanterna. Nao deixe gordura ou
sujidade acumularem-se no
respirador, ou este deixaréa de
funcionar correctamente.

Cuidados e Manutengao

* Mantenha a 4rea em torno do
0-ring limpa.

« Se a lanterna se encher de agua,
esvazie-a imediatamente, enxagulie
com 4gua limpa e seque
completamente antes de voltar
amontar.

« Substitua o reflector/lampada, que
contém um catalisador que absorve
hidrogénio, se este se molhar.

*Nao guarde as baterias na lanterna
durante longos periodos de tempo
sem utilizag@o; podem ocorrer fugas
nas baterias e danificar a lanterna.

E INFORMACION IMPORTANTE

Instalacion de las baterias

Para instalar las baterias, sostenga
la carcasa en la posicion mostrada.
Coloque las baterias una por una
dentro de la carcasa en el orden
mostrado. Asegurese de que el polo (+)
de las baterias 1y 2 esté hacia abajo
y hacia arriba en las baterias 3y 4.
Enseguida, introduzca el médulo del
foco en la carcasa. Coloque el bisel
sobre el médulo del foco y
enrdsquelo en la carcasa.

Nota: La linterna no encenderd si las
baterias se introducen incorrectamente.
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Las baterias pueden emitir gas de
hidrégeno y posiblemente provocar
una explosion (1) si se instalan sin la
polaridad adecuada, (2) si no son del
mismo tipo, marca o antigiiedad, o (3)
si estan descargadas completamente.
* Coloque las baterias de acuerdo
con el diagrama.
* Deseche las baterias en cuanto
se agoten o ya no produzcan luz.
* No mezcle baterfas de diferente
tipo, marca o antigiiedad.

ENCENDIDO/APAGADO

Para operar la linterna UK4AA, oprima
el interruptor negro de hule para
encenderla y apagarla. Para iluminar
de manera temporal, oprima el
interruptor hasta la mitad. Asegtrese
de que el bisel esté enroscado
completamente hacia abajo; de lo
contrario la linterna UK4AA no emitira
luz. Si desenrosca parcialmente el
bisel, puede evitar que la linterna se
encienda por accidente.

Junta térica

Mantenga siempre limpias la junta
torica y la rosca. Lubrique ligeramente
la junta térica que sella el bisel
cubierto de hule y la carcasa con
grasa de silicona. Retire la junta térica
con la mano. No utilice herramientas.

ADVERTENCIA
A fin de mantener la clasificacion de
seguridad ATEX, utilice inicamente
reflectores/focos modelo 14849,
clasificacion "14849", y una tapa

de contacto negra.

Ventila de nivelacion de presion

El aire y los gases que emiten
las baterias pueden circular hacia
elinterior y exterior de la linterna
UKA4AA a través de una ventila
en la parte posterior de la misma.
No permita que se acumule suciedad
o grasa en la ventila, ya que no
funcionara correctamente.

Care and Maintenance

* Mantenga limpia el area alrededor
de la junta térica.

« Silalinterna se llena de agua, vaciela
inmediatamente, enjuaguela con agua
limpia y séquela por completo antes de
volver a ensamblarla.

« Si se moja, cambie el reflector/foco,
ya que contiene un catalizador que
absorbe hidrégeno.

* No almacene las baterfas en la
linterna durante periodos prolongados
cuando no la utilice; pueden
derramarse y dafiar la linterna.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Batterij Installatie

Houd de behuizing in de
weergegeven positie om de
batterijen te installeren. Laat de
batterijen één voor één vallen in de
behuizing, zoals dit is weergegeven.
Zorg ervoor dat de (+) zijde van de
batterijen 1 en 2 beneden is, bij
batterijen 3 en 4 is de + zijde boven.
Zet daarna de lampmodule in de
behuizing. Plaats de glasring over
de lampmodule en schroef het

op de behuizing.

LET OP: De zaklamp zal geen licht
geven wanneer de batterijen
verkeerd zijn geplaatst.
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4 x Alkaline
AA/LR6/mignon
batterijen

Cel

Behuizing

Ventilatie

Batterijen kunnen waterstofgas
afgeven en mogelijk een explosie
veroorzaken (1) wanneer ze zonder
juiste polariteit worden geinstalleerd,
(2) wanneer ze niet hetzelfde type,
merk of leeftijd hebben of (3) ze
volledig ontladen zijn.
* Laad batterijen volgens het diagram.
* Verwijder alle batterijen zodra
ze leeg gelopen zijn en geen licht
meer geven.
* Gebruik altijd batterijen die
allen van het zelfde type, merk of
leeftijd zijn.

AANUIT

De UK4AA zet u aan of uit door
middel van het drukken van de
zwarte rubberen knop. Voor
belichting van korte duur drukt u de
knop half in. Zorg ervoor dat de
glasring goed naar beneden is
geschroefd, anders zal de UK4AA
geen licht geven. U voorkomt dat uw
zaklamp per ongeluk aan gaat door
de glasring een stuk los te schroeven.

0-RING AFDICHTING

De afdichtring en de draden moeten
altijd schoon gehouden worden. Vet
de 0-ring die de met rubber omgeven
glasring en behuizing afdicht licht in
met siliconevet. Verwijder de 0-ring
handmatig. Gebruik geen gereedschap.

LET OP
De ATEX veiligheidswaardering kan
alleen worden gehandhaafd
wanneer model 14849 reflector/lamp
assemblages worden gebruikt,
gemarkeerd met “14849" en met
zwart contactdeksel in het midden.

Druknivellerend Ventiel

Het ventiel in de onderzijde van
de UK4AA laat lucht en gas van
batterijlekkage door. Zorg ervoor
dat het ventiel niet verstopt raakt
door vuil en vet, anders zal het niet
goed functioneren.

Zorg en Onderhoud

* Houd de omgeving rond de

0-ring schoon.

*Wanneer er water in uw zaklamp
komt, maak het dan gelijk leeg, spoel
het met vers water en maak het
volledige droog voordat u hetin
elkaar zet.

« Vervang de reflector/lamp wanneer
het nat wordt, het bevat een
waterstofabsorberende katalysator.
« Laat de batterijen niet ongebruikt
voor langere periodes in de zaklamp
zitten, zij kunnen gaan lekken en de
zaklamp beschadigen.
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SIDE 2

m UK4AA eLED Zoom Instruktioner

Gratulerar till kdpet av din
Underwater Kinetics arbetslampa
for alla miljoer! UK 4AA eLED ZOOM
har alla funktioner for att vara en
fantastisk arbetslampa. Den unika
2-watt vita LED-lampan haller i
tusentals timmar och gér inte sonder
om den tappas. Den haller sig
konstant ljusstark under 80 % av
batteriets livstid. Ett dubbelt
linssystem ger maximal
ljuseffektivitet. Ljuskéglans vinkel
hos UK 4AA eLED ZOOM kan justeras
genom att rotera den vridbara ringen.
Ljuskéglans maximala tackning
uppnas genom att skruva vridringen
hela védgen ner. Genom att skruva upp
vridringen upp till ett helt varv
reduceras ljuskéglans vinkel fran
ung. 21° till 13° eller ung. 40 %.

Kvalitetsfunktioner

* Hégintensiv vit LED-lampa

* Vattentatt AV/PA-momentvred

* Kan genom ett clip monteras pa
brandfdrsvars-/arbetshjalm

* Har genomgatt 4 x 1.0 m falltest

* Vattentdt och dammtét med IP 68 ned
till 3 m vattendjup

* Extremt stotresistent holje av
ABS/polykarbonat

* Korrosionsresistent, isolerad

* Ex-testad och certifierad enligt
Directive 94/9/EC-riktlinjer, for anvéndning i
zon 1, potentiell explosiv miljé

Tillbehér

 Hallare f6r montering av 4AA-lampa
pé brandférsvars- och
sakerhetshjalmar

« Signalsprotanslutning for dirigering
av trafik

* Nylonficka for fastséttning av 4AA
pa ett balte.

Tekniska data UK4AA eLED Zoom
ljusstyrka: 77 lumen
brinntid: 3-4 timmar
batterier: 4AA alkaliska
/LR6/mignon-cellbatterier
lamptyp: High-Intensity LED

CERTIFIERINGSINFORMATION
UK4AA eLED Zoom

@ C€uxs

Zone 1
SEV 08 ATEX 0164
112G Exeib lIC T4
11 2D Ex ibD 21 T98 °C

1. L8s instruktionerna fére anvéndning.
2. Oppna inte lampanizon 1 eller zon 2;
farliga miljger.
3. Anvind endast utbytesdel nr 14849;
lampa/reflektor.
4. Tillverkad av
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
USA
(858) 513-9100 tel
(858) 513-9111 fax
info@uwkinetics.com
5. En kopia av ATEX testcertifikat
finns tillgéngligt hos Underwater
Kinetics direkt pa deras
webbsida

www.uwkinetics.eu

GARANTI

Underwater Kinetics lamnar
garanti for att denna produkt &r fri fran
defekter i material och tillverkning
under normalt bruk under en period
av 10 ar frén inkdpsdatum. Dessutom
tacker Underwater Kinetics garanti det
material som anvénts i produkterna,
for det forsta inkdpet som gjorts av
produkten frén inkdpsdatum enl.
féljande: plasti 10 ar, gummii 3 ar,

LED och elektronik i 1 ar,
ateruppladdningsbara batterier

i90 dagar (batterier och lampor
tillverkas inte av Underwater Kinetics).
Garantin &r begrénsad till den forsta
képaren av produkten och kan inte
Gverforas. Garantin fér denna produkt
géller inte om produkten modifieras
eller anvénds pa ett oldmpligt sétt.

Om den ursprungliga kdparen
upptécker en defekt i material eller
tillverkning ska produkten, tillsammans
med bevis for inképsdatum, returneras
(med forbetalt porto) till nérmaste
auktoriserade forséljare av

IK UK4AA eLED Zoom 0snyicc

IK Latarka UK4AA eLED Zoom Instrukcja

PL

IK Pokyny k UK4AA eLED Zoom

IK UK4AA eLED ZOOM Utmutats

IK UK4AA eLED zum upute

IK UK4AA eLED Zoom Kiyttsohjeet

Ayopdoarte T0 YaKO epyaciag Taviog
mepiBdAhovtog Tng Underwater
Kinetics! Zuyxapntipia! O @akég UK
4AA eLED ZOOM éxe1 0Aa Ta
XAPOAKTNPIOTIKG TTOU TOV KaBioToUv
Tavioxupo epyaeio epyaciag. H
HovadIkn aTo €idog TNG Aeukn
Qwrodiodog 2 watt (LED) Trapéxel
Sidpkeia XINGSWV wpWV Kai ev
oTdel Katd TNV TTWon. Mapéxel
oTadepn QWTEIVOTNTA YO
TEPITTOTEPO OO TO 80% TNG
Bidpkelag {wng Tng ptrarapiog. To
ouoTnpa SirAoU @akou eyyudTal
péyioTn amodoon ewrdg. Mmopeire
va puBioETE TN ywvia pwrtodéoung
Tou UK 4AA eLED ZOOM
TEPIOTPEPOVTAG TNV KEPaAR. Otav n
KePaAn BISwveTal PEXPI KATW, N
gpBEAeIa TNG PwTOdET NG Eival OTO
HEYI0TO TNG. ZePISwvovTag TV
KePAAN KaTd pia oAokAnpn oTpo@n n
ywvia TNG WTOSETHNG HEIWVETAI
amé 21 éwg 13 poipeg 1} katd 40%.

Mororikd xapaktnpioTiKd

* Neukr) QwTodiodog uynArg éviaong
(LED)

* Ad1GiBpoxog aTIypIaiog SIaKOTITG
ANOITMATOZ/KAEIZIMATOZ

* Mmopei va avapmBei o€ kpavn epyaaiag
Kal TTUPOGRETTIKG KPAvN

* Eykekpipévog o€ SoKiur TTaNG oTa
4x1,0 pérpa

* YdaroaTeyng Kai avBekTIKOG 0T aKovn
pe Babuo mpoaTaaiag IP 68 ot BaBog vepol
péxp! 3 pétpa.

* EGaupeTikG avBeKTIKO OTIG TTPOOKPOUOEIG
TiepiBAnua amd ABS/moAuavBpakikd

* AvTIBIaBpwWTIKGG, Un-aywyILog

* NOKIPaOpEVO O OUVBRKES EKpNENg
Baoer Twv TeAeuTaiwy 0dnyiwv Directive
94/9/EC, yia T xprion o€ duvnTIKG eKpAGIUN
aruéopaipa fwvng 1.

MapeAkopeva

+ AlariBevran £1d1ka maOTPAKIA yia TV
TomoBETan Tou 4AA 0Ta TTUPOORETTIKG
Kpavn kai o€ GAa TIPOCTATEUTIKG KpAvn.
+ Me Tpoéktaan pdBdou arjuarog yia va
KkareuBUvetal n kukhogopia.

NAHPO®OPIEZ MIZTOMOIHZHE
UK4AA eLED Zoom

& C € w3

Zovn1
SEV 08 ATEX 0164
112G Exeib lIC T4
11 2D Ex ibD 21 T98 °C

1. AiaBaaTe Tig 00nyieg TPV T XpriON.

2. Mnv avoiyete 10 QaKd o€ eTMIKivOUVEG
TrepIoxEG Jiovng 1 kan 2.

3. Xpnaoiyoolgite Povo aviaAAakTIKG
Aapmag/avakhaoTipa e apiBpod
egaptAparog 14849.

4. Karaokeuadetai amé my
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
USA
(858) 513-9100 tel
(858)513-9111 fax
info@uwkinetics.com

5. Avtiypago Tou maToTIoINTIKOU EAEYXOU
NG ATEX SiariBetan ameubeiag amo my
Underwater Kinetics fj péow mg
10T00€AiIdag Tng www.uwkinetics.eu

EMTYHZH

H Underwater Kinetics eyyuarai 611 To
TIPOIOV QUTO BEV PEPEI EATTTWHOT KATAOKEUNG
1} UAIKOU Kai n eyyunon 1axUel yia 10 xpévia
Qamo My nuepopNvia ayopdg Tou TTPoiGVTOg Kail
uTId OUVBNKEG PUTIONOYIKIG XPAONG TOU.
EmimAéov, n epiopiopévn eyyunon g
Underwater Kinetics kahUTTer Tar uAiké TTou
XPNOIHOTIOIOUVTAN YIOl TV KATAGKEUN TOU £V
Aoyw TpoidvTOg OTOV TTPWTO AYOPATTH TOU
amoé TV nuepopnvia ayopdg kai wg GG
TAaoTIKG 10 ¥povia, Kaoutaouk 3 xpovid,
owrodiodog (LED) kar nAektpovika 1 xpdvo,
emavagopti{opeveg pmatapieg 90 nuépeg (o1
pTmatapieg kai o AGpTIEG dev karaokeuadovTal
amé mv Underwater Kinetics). H ev Adyw
£yyUnan TepIopiZETal GTOV TPWTO ayopaoTh
Tou Trpoi6vTog Kai dev petaiBaderal. To
TIPOIGV aUTO dEV KAAUTITETAI QTG TNV €yyUNOTN
O TIEPITITWAT) TPOTIOTIOINGNG ) E0PAAUEVNG
Xpnong.

Edv o apyikég ayopadThg diamoTwoe!
eAdTTWwYa 0T0 UAIKG 1/ aTNV TIOIdTNTAL
KaTaoKeung, T TIPOidV auTd TpéTel va
ETMIOTPAPET Kal VO GUVOBEUTET aTTO TNV
amodeign ayopdg padi pe Ta TaudpopIKd
££0da EmMaTPOPNG Kall Va OTaAET O
££0UT1000TNPEVO QVTITIPOOWTTO TNG TIEPIOXAG

Gratulujemy zakupu latarki roboczej
Underwater Kinetics do pracy we
wszystkich srodowiskach! Latarka UK
4AA eLED ZOOM ma wiasciwosci, ktére
czynig z nig znakomita latarke robocza.
Wyjatkowa, dwuwatowa biata dioda LED
dziata przez tysiace godzin i nie rozbija
sig, gdy upadnie. Zachowuje statg
jasnos¢ przez ponad 80% okresu
trwatosci baterii. Podwojny system

p Y 3
wydajnos¢ Swiatta. Kat promienia latarki
UK 4AA eLED ZOOM moze by¢
regulowany przez obrét ramki. Gdy
ramka zostanie dokrecona do konca,
szeroko$¢ promienia jest najwigksza.
Odkrecenie ramki o peten obrét
zmniejszy kat promienia z okoto

21° do 13° lub 0 40 %.

Wiasciwosci:

* Biata dioda LED o duzej jasnosci

* Wodoszczelny przycisk wiacznika
chwilowego

* Moze by¢ przypieta do hetmu
strazackiego/roboczego

* Przechodzi probe zrzutowa 4 x 1,0 m

* Wodoszczelna i pyloodporna
IP 68 do 3 m gtebokosci wody

* Niezwykle odporna na uderzenia
obudowa z ABS/poliweglanéw

* Odporna na korozje, nieprzewodzaca

* Badana pod wzgledem mozliwosci
uzywania w atmosferze wybuchowej zgodnie
z najnowszymi wytycznymi Directive 94/9/EC,
do stosowania w strefie 1 potencjalnie
wybuchowej atmosfery

Akcesoria

+ Dostepne sg uchwyty do mocowania latarki
4AA do hetmow strazackich i hetmow
bezpieczenstwa.

+ Sygnatowe pateczki do kierowania ruchem
+ Nylonowy futerat do mocowania

4AA do paska.

Dane techniczne UK4AA eLED Zoom
jasnos¢: 77 lumenow
czas $wiecenia: 3-4 godziny
baterie: 4AAalkaliczne
/LR6/ogniwa mignon
typ zaréwki: Diody LED
wysokiej jasnosci
glebokosc¢ testu: 3m

INFORMACJA O CERTYFIKACJI
UK4AA eLED Zoom

@ C€ s

Strefa 1
SEV 08 ATEX 0164
II2GExeib lIC T4
11 2D Ex ibD 21 T98 °C

1. Przed uzyciem przeczytaj instrukcje.
2. Nie otwieraj latarki w strefie
zagrozenia 1 lub 2,
3. Wymieniajac lampe/reflektor uzywaj
wylacznie czesci zamiennej nr 14849
4. Wyprodukowane przez
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
USA
(858) 513-9100 tel
(858) 513-9111 faks
info@uwkinetics.com
5. Kopig certyfikatu ATEX mozna
otrzymac bezposrednio od
Underwater Kinetics lub pobra¢
ze strony internetowej
www.uwkinetics.eu

GWARANCJA

Underwater Kinetics gwarantuje, ze przy
normalnym uzyutkowaniu niniejszy produkt
pozostanie wolny od wad materiatowych i wad
wykonania przez 10 lat od daty zakupu.
Ponadto, Underwater Kinetics udziela
Ograniczonej Gwarancji pierwotnemu nabywcy
na materialy zastosowane w produktach
poczawszy od daty zakupu jak nastepuje:
tworzywa sztuczne 10 lat; guma 3 lata, diody
LED | elektronika 1 rok, fadowane baterie 90 dni
(baterie i zaréwki nie sa produkowane przez
Underwater Kinetics). Ninigjsza gwarancja
ogranicza sie do pierwszego nabywcy latarki i nie
jest przekazywalna. Produkt nie bedzie objety
gwarancjg w przypadku modyfikacji przez
uzytkownika lub niewtadciwego stosowania.

Jesli pierwotny nabywca stwierdzi wade
materiatowa lub wykonania powinien zwréci¢
produkt wraz z dowodem zakupu (opfata
pocztowa uiszczona) do lokalnego
autoryzowanego dilera Underwater Kinetics lub
bezposrednio do UKE Underwater Kinetics

Blahopiejeme k nakupu vasi svitilny
do vSech pracovnich prostredi od
firmy Underwater Kinetics. UK 4AA
eLED ZOOM ma vs$echny vlastnosti,
které ma mit idealni pracovni svitilna.
Unikatni 2 wattova bila LED vydrzi
tisice hodin a neznici se, kdyz
upadne. Ta si udrzuje konstantni jas i
po vice jak 80 % Zivotnosti baterie.
Dvojity systém Cocek zarucuje
maximalni Géinnost svitilny. Uhel
paprsku UK 4AA eLED ZOOM lze
sefizovat otacenim krouzku pro sklo.
Pokud je krouzek pro sklo zcela
zaSroubovan dolu, je kryti paprsku
maximalni. OdSroubovanim krouzku
pro sklo nahoru o jednu otacku se
zmens§i hel paprsku z asi 21° na 13°
nebo 0 40 %.

Kvalitativni rysy

* Vlysoce svitiva bila LED

*Vodé odolny spina¢ ON
(ZAPNUTO)/OFF (VYPNUTO)/momentary
(docasné)

* Lze pripnout k hasi¢ské/ochranné helmé

* Prosla testem padu4 xz 1,0 m

*Vodotésné a prachotésné s IP 68 az do
3 m hluboké vodé

* Silnym néraziim odolny ABS/uhlikovy kryt

* Odolné korozi, nevodivé

* Testovano Ex a certifikovano v souladu s
nejnovéjsimi smérnicemi Directive 94/9/EC,
pro pouzivani v zoné 1, prostfedi s
nebezpecim vybuchu

Prislusenstvi

« Drzaky jsou dostupné pro upevnéni 4AA
svitilny k pozarni nebo ochranné helmé.

+ Signalni nastavec pro fizeni dopravy.

+ Nylonovy véacek pro upevnéni 4AA k pasu.

Technické udaje k UK4AA eLED Zoom
Jas: 77 lumen
Doba svitu: 3-4 hodiny
Baterie: 4AA alkalické
/LR6/mignon ¢lanky

Typ Zarovky: Vysoce svitiva LED
Test do hloubky: 3m
Dosah paprsku: 100 m

Rozméry: 170 x 41 x 36 mm

INFORMACE O OSVEDCENI
K UK4AA eLED Zoom

@ CE€us

Zéna1
SEV 08 ATEX 0164
I12G ExeibliIC T4
11 2D Ex ibD 21 T98 °C

1. Pfed pouzitim si prectéte pokyny.

2. Svitilnu neotvirejte v nebezpeénych
mistech v zénach 1 nebo 2.

3. Pouzivejte pouze nahradni
Zarovku/reflektor s vyr. €. 14849.

4. Vlyrobil
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
USA
(858) 513-9100 telefon
(858) 513-9111 fax
info@uwkinetics.com

5. Kopie testovaciho certifikatu ATEX je
dostupna pfimo u Underwater Kinetics
nebo jejich internetovych strankéch
www.uwkinetics.eu

ZARUKA

Underwater Kinetics zarucuje, ze tento
vyrobek bude bez vyrobnich a materialovych
vad po dobu 10 mésicti od data nakupu pfi
bézném pouzivani. Navic omezena zaruka
Underwater Kinetics pokryvéa materily
v tomto vyrobku u ptvodniho kupujiciho, od
data nakupu, dle nasledujiciho: plasty 10 let;
pryz 3 roky, LED a elektronika 1 rok,
dobijitelné baterie 90 dni (baterie a Zarovky
nejsou vyrobeny u Underwater Kinetics).
Tato zaruka je omezena na prvniho
kupujiciho vyrobku a neni pfenositelna.
Tento vyrobek ztraci zaruku, pokud je
upraven nebo se nespravné pouziva.

Pokud puvodni maloobchodni zakaznik
Zjisti chybu v materialu nebo zpracovani, mél
by vyrobek spolu s dokladem o datu nakupu
vrétit (poStovné zaplaceno v pfedstihu)
povéienému prodejci Underwater Kinetics
v oblasti nebo pfimo u UKE Underwater
Kinetics Europe. Underwater Kinetics

Gratulalunk, hogy beszerezte az
Underwater Kinetics minden
kornyezethez ill6 elemlampajat! Az
UK 4AA eLED ZOOM mindent tud,
amit egy nagyszer(i munkalampanak
tudnia kell. Az egyediilallé 2 wattos
fehér LED tobb ezer orat kibir, és
elejtéskor sem torik el. Fényereje az
elem élettartamanak tobb mint
80%-an at allandé. Duplalencsés
rendszere biztositja a lehetd
legnagyobb vilagitasi hatékonysagot.
A nyalab szége az UK 4AA eLED
ZOOM esetén a forgathat6 lampafejjel
szabalyozhatd. Ha a lampafej teljesen
ra van csavarva, akkor a nyalab
maximalis lefedésii. A fejet
lecsavarva (egy teljes fordulatig) kb.
21°-rél 13°-ra, vagyis 40%-kal
csokkenti a nyalab szogét.

Minéségi jellemzék

* Nagy intenzitast fehér LED

* Vizallo BE/KI/pillanatszeri kapcsold

* FelerSsithetd tizolto- vagy
munakvédelmi sisakra

* Megfelelt a 4 x 1,0 m-es ejtési teszten

* Vizszigetelés és porallosag (IP 68
értékelés szerint) 3 m vizmélységig

* Igen ellenallé ABS/polikarbonat burkolat

*Korrozioallo, nem vezetd

* Ex-tesztelve és hitelesitve a legtjabb
Directive 94/9/EC iranyelvek szerint, 1-es
z6n4ju potencialisan robbanasveszélyes
kornyezetre

Kellékek

+ Tartok beszerezhetok a 4AA elemlampa
tlizoltd- és munkavédelmi sisakokra valo
rogzitéséhez.

+ Bévitmény forgalomiranyité jelz6fényhez
+ Nylon tok a 4AA dvre csatolasahoz.

Miiszaki adatok — UK4AA eLED Zoom
fényesség: 77 lumen
égésiidé: 3-4 ora
elemek/akkumulatorok: 4AA alkali
/LR6/mignon cella
lampa tipusa: Nagy intenzitast LED
teszt mélysége: 3 m
fénytavolsag: 100 m

HITELESITESI INFORMACIOK
UK4AA eLED Zoom

<E:x> CE€us

1-es zéna
SEV 08 ATEX 0164
112G Ex e ib lIC T4
11 2D Ex ibD 21 T98 °C

1. Hasznélat el6tt olvassa el az tmutatot!
2. Ne nyissa ki az elemlampat 1-es
vagy 2-es z6naju veszélyes helyeken!
3. Csak a 14849 cikkszamu csere
lémpalreflektor egységet hasznaljak!
4. Gyarto:
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
USA
(00 858) 513-9100 (tel.)
(00 858) 513-9111 (fax)
info@uwkinetics.com
5. Az ATEX teszt bizonyitvanya
elérhetd az Underwater Kineticstd|
kdzvetleniil vagy a honlapjukrol:
www.uwkinetics.eu

GARANCIA

Az Underwater Kinetics normal
hasznélat esetére a beszerzésté| szamitott
10 évig garantélja, hogy ez a termék hibaktdl
mentes az anyagok
és a gyartas tekintetében. Tovabba az
Underwater Kinetics Limited garanciaja az
eredeti beszerzé széméra a beszerzés zard
datumatol fedi a termékekben hasznalt
anyagokat, az alabbiak szerint: miianyagok
10 év; gumi 3 év, LED és elektronika 1 év,
Ujratélthet6 elemek/akkumulatorok 90 nap
(az elemeket/akkumulatorokat és a
fényforras egységét nem az Underwater
Kinetics gyartotta). Ez a garancia a lampa
elsd beszerzojére korlatozddik, és nem
adhaté tovabb. A termékre nem érvényes a
garancia, amennyiben médositjak, vagy nem
megfeleléen hasznaljak.

Ha az eredeti kiskereskedelmi beszerzé
hibat észlel az anyagban vagy a gyartasban,
a terméket a beszerzést igazol6 bizonylattal
egylitt visszakiildheti (a visszakiildést
bérmentesitve, pl. nemzetkozi
vélaszkiildemény keretében) egy hivatalos

Cestitamo na kupovini Underwater
Kinetics radne svjetiljke prikladne za
sve uvjete rada! UK 4AA eLED ZOOM
ima sve znacajke koje je ¢ine
izvanrednom radnom svjetiljkom.
Univerzalna bijela, LED snage 2 W
traje tisuéama sati i nece se razbiti
ako vam ispadne. Odrzava
konstantnu svjetlinu za vise od 80%
Zivotnog vijeka baterije. Sustav
dvostrukih le¢a osigurava
maksimalnu uéinkovitost osvjetljenja.
Kut zrake naprave UK 4AA eLED
ZOOM moze se prilagoditi pomocu
okretnog vrha. Kad je vrh potpuno
uvrnut prema dolje, pokrivenost
zrakama bit ¢e maksimalna.
Odvrtanjem vrha za jedan puni krug
prema gore smanjit ¢e kut snopa od
priblizno 21° na 13° ili za 40 %.

Znacajke kvalitete

* bijelo LED svjetlo velike jakosti

* vodonepropusna trenutaéna sklopka za
ukljucivanie / iskljucivanje

* moze se postaviti na vatrogasnu / radnu
kacigu

* zadovoljava ispitivanje na pad 4 x 1,0 m

* otporna na prodor vode i prasine u
stupnju IP 68 do 3 m dubine vode

* na udarce iznimno otporno
ABS/polikarbonatsko kuciste

* otporna na koroziju, nevodljiva

* zadovoljava Ex ispitivanja i atestirana je
u skladu s najnovijim Directive 94/9/EC-
smjernicama, za upotrebu u zoni 1's
okruzenjima s moguc¢no$cu eksplozije.

Oprema i pribor

+ dostupni su drzaci za postavljanje svjetilike
4AA na vatrogasnu i sigurnosnu kacigu

+ nastavak za signalnu palicu za
usmjeravanje prometa

+ najlonska futrola za postavljanje 4AA

na remen

Tehnicki podaci za UK4AA eLED zum
Svjetlina: 77 lumena
Vrijeme rada: 3-4 sati
Baterije: 4AA alkalne/LR6/mignon celije
Vrsta lampe: LED svjetlo visokog intenziteta

PODACI O CERTIFIKATIMA ZA
UK4AA eLED zum

@ CE€us

Zona 1
SEV 08 ATEX 0164
112G Ex e ib lIC T4
11 2D Ex ibD 21 T98 °C

1. Pro¢itajte upute prije upotrebe.

2. Nemojte otvarati svjetiljku na opasnim
mjestima zone 1 ili zone 2.

3. Koristite samo broj dijela 14849 kao
zamjensku Zaruljicu / reflektor.

4. Proizvoda¢
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
SAD
Tel (858) 513-9100
Faks (858) 513-9111
info@uwkinetics.com

5. Kopija ATEX ispitnog certifikata dostupna
je neposredno kod Underwater
Kineticsa ili na internetskoj stranici
www.uwkinetics.eu

JAMSTVO

Underwater Kinetics daje jamstvo u
trajanju od 10 godina od dana kupovine na
tvornicke materijale proizvoda, uz normalnu
upotrebu. Osim toga, jamstvo koje daje
Underwater Kinetics Limited izvornom kupcu
obuhvaca upotrijeblieni materijal u njegovim
proizvodima, s pocetkom od datuma kupnje,
kako slijedi: plasticni dijelovi 10 godina;
gumeni dijelovi 3 godine, LED svjetla i
elektronika 1 godinu, baterije na punjenje
90 dana (baterije i zaruljice nisu proizvodi
Underwater Kinetics). Jamstvo je ograni¢eno
na prvog kupca proizvoda i ne moze se
prenijeti. Jamstvo za proizvod ne vrijedi ako
se obavljaju preinake ili se koristi na
neodgovarajuci nacin.

Otkrije li originalni kupac nedostatke
u materijalu ili dijelovima, proizvod se mora
zajedno s racunom poslati (s povratnicom)
u ovladteno zastupnistvo Underwater
Kineticsa ili neposredno u sjediste tvrtke

Onnittelut sen johdosta, etti olet
hankkinut Underwater Kineticsin
kaikkiin tydympéristdihin sopivan
taskulampun! UK 4AA eLED ZOOM
| inaisuudet tekevat siita

mahtavan tydvalaisimen.
Ainutl 2 watin
LED kestaa tuhansia tunteja eika
hajoa pudotessaan. Sen kirkkaus
pysyy vakiona yli 80 %:n aikana
pariston kayttoajasta.
Kaksoislinssijarjestelma varmistaa
parhaan valotehokkuuden. UK 4AA
eLED ZOOM:n séteen kulmaa voidaan
saataa kiertamalla kehysta. Kun
kehys on kierretty aivan pohjaan asti,
séteen kattavuus on suurin.

Kel ,' kier i toi
suuntaan enintaan yhden kierroksen
pienentaé siteen kulmaa 21°:sta
13°:een eli noin 40 %.

Laatuominaisuudet

* Erittdin intensiivinen valkoinen LED

* Vesitiivis palle/pois/lyhytaikainen-kytkin

* Voidaan kiinnitta palo- tai tyokyparaan

* Lapaisee 4 x 1,0 m pudotustestin

* Vesi- ja pdlytiivis luokassa IP 68 kolmen
metrin syvyyteen saakka

* Erittdin iskunkestéva
ABS-/polykarbonaattikuori

* Korroosionkestéva, ei johda séhkoa

* Ex-testattu ja sertifioitu uusimpien
Directive 94/9/EC -ohjeiden mukaisesti
kéytettavaksi vydhykkeen 1 mahdollisesti
rajahtévéssa iimassa

Lisévarusteet

 Saatavilla on pidikkeits, joilla
4AA-taskulamppu voidaan kiinnittada
palo- ja turvakypdériin.

* Merkkisauvajatke liikenteenohjausta
varten

* Nylonpussi 4AA:n ripustamiseksi
vydlle.

Tekniset tiedot UK4AA eLED Zoom
Kirkkaus: 77 luumenia
Paloaika: 3-4 tuntia
Paristot: 4AA alkali

/LR6/mignon-paristot

SERTIFIOINTITIETOA
UK4AA eLED ZOOM

@ CE€us

Vyohyke 1
SEV 08 ATEX 0164
I12G Ex e ib lIC T4
11 2D Ex ibD 21 T98 °C

1. Lue kdyttdohjeet ennen kayttda.
2. Al avaa taskulamppua
vythykkeen 1 tai 2 vaarallisissa
paikoissa.
3. Kéyta vain vaihtolamppua/
-heijastinta osanumero 14849.
4. Valmistaja
Underwater Kinetics
13400 Danielson Street
Poway, CA 92064
USA
(858) 513-9100 puh.
(858) 513-9111 faksi
info@uwekinetics.com
5. ATEX-testisertifikaattia saa
suoraan Underwater Kineticsiltd
tai verkkosivulta
www.uwkinetics.eu

TAKUU

Underwater Kinetics takaa
kymmenen (10) vuoden ajan
ostopdivasta lukien normaalikdytossa,
ettd tdsséd tuotteessa ei ole materiaali-
tai valmistusvirheita. Lisaksi
Underwater Kineticsin rajoitettu takuu
kattaa tuotteissa kaytetyt materiaalit
alkuperdiselle ostajalle ostopaivasta
lukien seuraavasti: muovi 10 vuotta,
kumi 3 vuotta, LED ja sdhkdosat
1 vuosi, ladattavat paristot 90 péivaa
(paristot ja polttimot eivat ole
Underwater Kineticsin valmistamia).
Tama takuu rajoittuu tuotteen
ensimmdiseen ostajaan, eikd se ole
siirrettdvissa. Takuu ei ole voimassa,
jos tuotteeseen tehddéan muutoksia tai
sitd kdytetdan epdasianmukaisesti.

Jos alkuperainen ostaja huomaa
tuotteessa materiaali- tai
valmistusvian, tuote seka todistus
ostopéivésta tulee palauttaa
(postimaksu maksettava) valtuutetulle
Underwater Kinetics -myyjélle tai
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ﬁg;ﬁgﬁ'a?s !?,rt'r:tde-: "‘ﬂ‘;ﬂ;ﬁﬁg 4 Aidipreia Aerroupyiag; 3-4 wpeg Bev 1oxGel Grav ato Tpoidy rapepaivouv upowaznione przez fimme Underwater Kinetics Ve uvedené v téchto zaruénich podminkéch garancia nem érvényes, ha az Underwater njegovi predstavnici nisu_ovlastili za to. terds, messinki késittelee ulkopuolinen, joka ei ole
auktoriserad av UlndpenNater Kinetics Mrarapiec: 4 ahkahikés AVLRE/ IJprLLaerrv[\g(e’:u }Iirge;tjirgsagouopéorsqpsva o lub e dysrybutoréw. Zadna trest niniejszych neubiré nic z vasich zakonnjch prév. Kineics altal vagy annak disztriborai alal Nijedan od uvjeta jamstva nije u suprotnosti Underwater Kineticsin tai sen
oy i 6 1] OO 10 OIKTUO TV o . § ] &di fel nem jogositott személy kezeli. Ezen & ; ; jakelijoiden valtuuttama. Mik&&n
eller dess distributérer. Inget av (aToieia pividv) . Kavé 2 warunkéw nie umniejsza Praw Statutowych Veskerou korespondenci a odpovédi Y " v " s vasim zakonskim pravima. s M
Aot T dasse garahti\?illkor Tomiog AdTiac: Guiodiodog UyNATG g;gygp?&w%u;‘égg%g g{\;?r;]ognz%(;\;%ifwvu nabywcy. adresute na: garancialis feltételeknek egyike sem csorbitja Svu potu i povrat proizvoda na;]hm taklu_lflghtmh_:(n S|ksa_ltyya ei
: : ’ - On torvé jogai ) véhennd laillisia oikeuksiasi.
inskranker dina lagstadgade rattigheter. éviaong (LED) 70 VOHINA SIKAIGUATA 0T, Cata korespondencie i zwroty nalezy UKE Underwater Kinetics Europe GmbH e Or;\;ﬁ]r;::);:b;?::z;oazz'zérut az alébbi adresirajte na: Osoita kaikki kirjeet ja palautukset
. Adrtg“ssera all korrespondens och : B’)fdeog égglur']g: 130;:5190 wmﬁg@u’ggmﬁlrl gé\l)\n)\ovpu@iag Kai kierowaé na adres: ge“e;g%\éegs:_r. 279 cimre postézzon: gKEthUnder\:/atze;gKinetics Europe GmbH osoitteeseen:
returer ull: L HBeAEIa QuiToOEoNG: peTpa - UKE Underwater Kinetics Europe GmbH - olingen ineti eethovenstr. UKE Underwater Kinetics Europe GmbH
gEgtldgd:;r]vg/tz:tezr7 gmencs Europe GmbH MéyeBog: 170 x 41 x 36 xihiooTd gggh%"}gizgat;;g’('"e“cs Europe GmbH Beethovenstr. 279 Némecko (Deutschland) g;(elithlir\lgirsvtvratze;gKlnencs Europe GmbH D-42655 Solingen Beethovenstr. 279
D265 Sofingen Bdpog: 176 yp. ) D-42655 Solingen D-42655 Solingen telefon: +49 212 242 13-0 D-42655 Solingen Njemacka D-42655 Solingen
Tyskland 9 (He i pmmaTapieg) Deutschland Niemcy fax: +49 212242 13-30 Deutschland Tel: +49212 242 13-0 Deutschland
10k 49212 242 13-0 Yhika: ABS, ToluavBpakikS, - Tohéguvo: +49.212 242 13-0 tel: +49 212242 130 email: info europe@uwkinetcs.eu Tol. +49 212 242 130 Faks: +492122421330 P a5 212247 1330
fax: +49 212 242 13-30 TER, avozu&'mo; "[Ir;\hzouo%orggla: +.49 212 242 13-30 faks: +49 212 242 13-30 web: www.uwkinetics.eu Fax: +49 212 242 13-30 E-pota: mfo.europe@uwkmgtlcs_.eu séhl!b;;rosti'
ﬁ-pos_t(:] ipfo.europelf_?uv;{kinetics.eu Xéhupag, opeixahkog infégﬁfopléu@ﬁ\\;/ii?iehcs.eu email: info_europe@u\{vkmeﬂcs_eu \E\;n:)?”: mfo,eulippet@uwkmencs.eu Internetska adresa: www.uwkinetics.eu info.europé @uwkinetics.eu
emsida: www.uwkinetics.eu |0To0ENB: www.uwkinetics.eu Internet: www.uwkinetics.eu €h: www.uwkinetics.eu verkkosivut: www.uwkinetics.eu
BRUKSANVISNING OCH VARNING OAHTIEZ AEITOYPTIAZ KAI IPOZOXH INSTRUKCJA OBSLUGI OSTRZEZENIE POKYNY K OBSLUZE VAROVANI HASZNALATI UTMUTATO FIGYELEM! UPUTE ZA RUKOVANJE OPREZ KAYTTOOHJEET JA HUOMAUTUS
VIKTIG INFORMATION Batterierna kan avge vitgas och ZHMANTIKEZ NAHPO®OPIEX O pmarapieg pmmopei va ekAioouv aépia | WAZNE INFORMACJE: 7 baterii moze ulatniac sig gaz, ktory moze A DULEZITE INFORMACE Baterie mohou vypoustst vodikovy plyn ES FONTOS TUDNIVALOK Az elemekbd| hidrogén gaz szabadulhat ki, I VAZNE INFORMACIJE Baterije mogu ispustati vodik i mozda TARKEAT TIEDOT Paristot voivat kehittda vetykaasua ja|
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Batteriinstallation monterade med fel polaritet, (2) om Tomrobétnon pmarapiag Ekpnén (1) €av Bev £xouv TommoBeTnei Bae! Wkiadanie baterii zachowana prawidtowa biegunowosé, (2) Instalace baterie nainstalovany se spravnou polaritou, Elemek behelyezése polaritassal helyezték be, (2) ha nem azonos Ugradnja baterija postavljeni polariteti, (2) ako nisu iste vrste, Paristojen asennus (1) jos ne asennetaan vaarin péin,

For att installera batterierna, hall
hdljet | den position som visas. Slapp
ner batterierna, etti taget, i holjet i
den ordning som visas. Se till att
(+)-polen pé batterierna 1 och 2 &r
riktade nedét och for batterierna
3och 4 uppat. Satt sedan i
lampmodulen i hdljet. Placera
vridringen dver lampmodulen och
skruva pé den pa hdljet.

0bs! Lampan lyser inte om
batterierna har monterats felaktigt.

UK4AA eLED Zoom
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14849 LED-modul
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Hélje

Ventil

de &r av olika typ, fabrikat eller alder

eller (3) om de &r helt urladdade.

* Montera batterierna enligt
diagrammet.

* Kassera alla batterier s fort de &r
urladdade eller inte langre
producerar ljus.

 Blanda inte batterier av olika typ,
fabrikat eller alder.

PA/AV

Tryck in den svarta gummiknappen
pa UK4AA for att vrida av och pa
lampan. Fér momentljus, tryck in
knappen halvvégs. Se till att
vridringen &r atskruvad hela vagen
ner, annars lyser inte UK4AA. Genom
att delvis skruva upp vridringen kan
du skydda lampan fréan att oavsiktligt
slés pa.

0-ring-fdrslutning

0-ringen och Gvriga forslutningsdelar
maste alltid héllas rena. Smorj
0-ringen som forsluter den
gummiklddda vridringen och héljet
1&tt med silikonfett. Demontera
0-ringen for hand. Anvénd

inte verktyg.

VARNING
For att bevara ATEX
sakerhetsklassificering, anvénd
endast modell 14849
reflektor-/lampkombination markt
"14849" med en svart centrerad

kontakthylsa.

Tryckutidgmnande ventil

Luft och gas fran batterilickage
kan passera fritt in och ut ur UK4AA
genom en ventil | bakdndan av
lampan. L&t inte smuts eller fett
byggas upp i ventilen, dé den annars
inte fungerar ordentligt.

Skdtsel och underhall

« Hall ytan kring O-ringen ren.

* Om lampan vattenfylls, tom den
genast, skdlj med rent vatten och Iat
torka helt fére dtermontering.

* Byt ut reflektor/lamp-enheten, som
innehaller en vateabsorberande
katalysator, om den blir vat.

* Forvara inte batterier i lampan
under léngre perioder om lampan
inte anvénds. Batterierna kan lacka
och skada lampan.

Tla va ToToBeTOETE TIG UTraTapieg,
KpaTAOTE T BrKn OTMwg Seixvel n EIKOVAL.
TomoBeTaTE TIG pTTaTapieg pia-pia kai Pe
NV uTrodEIKVUGHEVN O€lpd. PpovtioTe WoTe
0 BeTIKOG (+) TOAOG Twv pTTaTapiwv 1 kai 2
€ival TTPOG Ta KATW KOl TwV PTTaTapiwv 3 Kai
4 11pog Ta TAVW. XTN OUVEXEIQ, TOTIOBETATTE
T0 TRPa TG AdpTrag oTn Brkn. TomoetaTe
NV KeQaA TTavw aTré To TAKA TG AdpTag
Kai BIdwate ™y oTn Brkn.

Znueiwon: O gakdg dev Ba Asioupyrioer ev

o1 prrarapieg Oev gival OwaTd TOmoBETNUEVEC.

UK4AA eLED Zoom
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ZTEYAVOTIOINTIKGG
dakTuAiog (O-ring)

O egaepiopol

NG owaTg ToAIkd™TaG, (2) dv dev eival
Tou 16iou TUTIOU, TNG B10G MAPKAG Kal TNG
id1ag nAikiag 1 (3) edv eivan TeAeiwg
ATTOQOPTIOPEVEG.

+ TomoBeTeiTe TIG prTaTapieg TUPQWVA Le
T0 OYedlaypappa.

+ Metdre apéowg TIg pmarapieg Tou
£XOUV aTTOQOPTIOTE Kail JEV TIapayouv
TIAEOV QUIG.

+ Mnv TomroBerteite padi prarapieg
SiapopeTikoU TUTIOU, SIAQOPETIKAG HAPKAS
Kal nAikiag.

ANOITMA/KAEIZIMO

Ta va Tebei o Aeimoupyia o akog UK4AA,
MEDTE TO PaUpO SIAKATITN ATTO KAOUTOOUK
yia va avayere 1 va oBrioete 10 gako. MNa
OTIYUIAIO QWTIONO, TTETTE KATA TO AUIOU TO
SIaKkATIT. PpovTioTE WOTE N KEPAAX vl
eival BIdwpévn péxp! KaTw, SIaQOPETIKG 0
@akog Sev Ba avawel. ZeBiduwvovTag ev
péPEI TNV KePaAT), 0 pakdg Sev pTropei va
avayel kard Adbog.

ZTETANOIIOIHTIKOZ AAKTYAIOS

KAI ZTIEIPOMATA

O oTeyavotroinTikog SakTUAIOG Kal Ta
oTEIpwpaTa TPETEN va diampolvTal Tavia
kabapd. LAg ouoTAVOUpE va ETTIKAAUTITETE
ehagpd pe AravTiké aihikévng To
aTeyavoTroInTikd SakTUAIO TToU TTpoaTaTeel
TNV keQaAn kai T Brikn aTé KAOUTGOUK.
AQaipEiTe g TO XEPI TO OTEYAVOTIOINTIKG
OakTOA0. Mn xpnaoipoTToleite epyaheia.

NMPOZOXH
IMpokelpévou va diatnpeital o fabudg
aogaleiag ATEX, xpnaipooieite pévo
eaptiuaTa avakhaoThpa/AduTag Tou
(pépouv TV EvdEIgn «14849» kar KaTTaKI
TG e KEVTPO PaUpoU XPWHATOG.

Omn puBuiong mieong

0 aépag kai Ta aépia amé T diappon
pmmarapiag pmopolv va diEAGouv eAelBepa
€vTOG Kail €KTOG Tou pakol UK4AA péoa amd
NV €I8IKN 0T TToU BpigkeTal OTO oW
pépog Tou pavou. Ae Ba TpéTel va
ougowpelovTal Airapég ouaieg fy
akabapaieg aTo ongio TG oTAG yiai
Tapepmodiouv v opakr g Asimoupyia.

Dpovrida kai emokeun/ouviipnan

+ Alamnpeite v epIoxr yUpw aTmd T0
oTeyavotroinTikd dakTuAio TévTa kabapr.

+ L€ TIEPITITLOT TTOU 0 PaKAG VEPOE! e
vepo iy GAo uypd, adeltoTe apéowg To
uypo, EeTAUVETE KOAG pe kaBapd vepd kai
QQAOTE TOV Va OTEYVWOEI TAPWS TIPIV TOV
£TTAVACUVAPPOAOYATETE.

* X€ TIEPITITWON o T0 oUaTNpa
avakhaoTipa/AdpTag Bpayei,
QVTIKATAOTAOTE TO OAGKANPO KABWG TTEPIEXEI
KkaraAdTn amoppdPnang udpoyoévou.

* Mnv a@rveTe Tig umratapieg péoa aTo eakd
yia pey@ho xpoviko didatnpa étav dev Tov
Xpnalgotoleite. YTApxer kivduvog va
TIapouaidoouv diappon Kai va
KATAOTPEWOUV TO PaKO.

Wkiadajac baterie, obudowe nalezy trzymaé
tak, jak pokazano. Wrzuca¢ baterie do
obudowy w pokazanej kolejnosci. Pamietaj
aby bieguny baterii 1 i 2 0oznaczone (+) byly
skierowane w dét, a baterii 34 —w gore.
Nastepnie wiéz do obudowy modut lampy.
Zat6z na modut lampy ramke i przykre¢ ja.

Uwaga:: Jedli baterie nie beda wlozone
prawidfowo, latarka nie bedzie $wiecic.
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jesli baterie nie sg tego samego typu, marki

lub niektore sq starsze, a inne nowsze lub

(3) sq catkowicie wytadowane.

+ Wkiadaj baterie zgodnie ze schematem.

+ Wyrzucaj baterie gdy tylko sie wytadujg lub
przestang dawac swiatto.

+ Nie uzywaj rownoczes$nie baterii roznych
typow, marek lub baterii starszej i nowszej.

WEtACZANIEWYtACZANIE

Aby wigczy¢ lub wytaczy¢ latarke UK4AA,
nalezy nacisna¢ czarny gumowy wytacznik.
Aby mignag, nacisnij wiacznik do potowy.
Sprawdz, czy ramka jest dokrecona do
konica, jesli nie, latarka UK4AA nie bedzie
Swiecic. Jesli czesciowo odkrecisz ramke,
zabezpieczysz jg przed przypadkowym
wigczeniem.

Uszczelka O-ring

Piercien uszczelniajacy i zwoje gwintu
musza by¢ utrzymywane w czystosci. Lekko
posmaruj smarem silikonowym pierscien
O-rink, uszczelniajacy pokryta guma ramke i
obudowe. Wyjmij pierscien O-ring reka. Nie
uzywaj narzedzi.

OSTRZEZENIE:
Aby zachowac poziom bezpieczeristwa ATEX,
uzywaj wylacznie zespotow reflektor/lampa
model 14849 z oznaczeniem "14849" i stosuj

nakrywke czarnego, $rodkowego kontaktu.

Odpowietrznik rownowazacy cisnienie

Powietrze i gaz ulatniajacy sie z baterii
moga swobodnie przedostawac sie do
wewnatrz i na zewnatrz latarki UK4AA przez
odpowietrznik z tytu latarki. Nie dopus¢, aby
na odpowietrzniku nagromadzit sie kurz lub
smar, zabrudzony odpowietrznik nie bedzie
dziata¢ prawidtowo.

Pielegnacja i konserwacja

« Utrzymuj w czystosci rejon wokot
pierscienia O-ring.

+ Jesli latarka ulegnie zalaniu., natychmiast
oproznij ja, przeptucz czysta woda i przed
montazem doktadnie wysusz.

« Jesli ulegnie zamoczeniu, wymien zespot
reflektor/lampa, ktory zawiera katalizator
wchtaniajacy wodor.

« Jedli latarka nie jest uzywana, nie trzymajw
niej diugo baterii; moze z nich wyciec ptyn,
ktory uszkodzi latarke.

Pro instalaci baterii drzte pouzdro v
zobrazené poloze. Baterie vkladejte do
pouzdra po jedné, v zobrazeném poradi.
Zajistéte, aby byl (+) konec baterii 1a 2 dole
a u baterii 3 a 4 nahore. Do pouzdra pak
vloZte modul lampy. Umistéte krouzek
pro sklo pfes modul lampy a zaSroubuijte
do pouzdra.

Poznamka: Svitilna nebude svitit, pokud
nebudou baterie spravné vioZeny.
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(2) pokud nejsou stejného typu, znacky

a stafi, nebo (3) pokud jsou zcela vybity.

+ Vkladejte baterie v souladu s obrazkem.

+ Vzdy zlikvidujte vechny baterie, jakmile
vytekly nebo uz nevyrabi svétlo.

+ Nemichejte riizné typy, znacky nebo
stafi bateril.

ON/OFF (ZAPNUTI/VYPNUTI)

Pro obsluhu UK4AA zatlacte na ¢erny
pryzovy spinag, tim svitilnu zapnete nebo
vypnete. Pro do¢asné (chvilkové) sviceni
stisknéte spina¢ do poloviny. Ujistéte se, ze
je krouzek pro sklo zasroubovan zcela dolli
nebo UK4AA nesviti. Casteénym
od8roubovanim krouzku pro sklo Ize svitilnu
ochranit pfed ndhodnym zapnutim.

Tésnici O krouzek

Tésnici O krouzek a zavity se musi vzdy
udrZovat Cisté. Lehce namaZte silikonovym
mazivem O krouzek, ktery tésni pryzi
pokryty krouzek pro sklo a pouzdro. O
krouzek sundavejte rukou. Nepouzivejte
nastroje.

VYSTRAHA
Za Ucelem dodrzeni bezpeénostnich
parametr(i ATEX pouzivejte pouze 14849
model reflektoru/lampové montaze
oznaceny ,14849" a méjte cerny stredni
kontaktni kryt.

Otvor vyrovnavajici tiakp

Vzduch a plyn pfi vyteceni baterie muze
volné vtékat a vytékat z UK4AA pomoci
otvoru v zadni ¢asti svitilny. Nechechtavejte
necistoty a mastnoty usazovat na otvoru,
jinak pak nebude spravné pracovat.

Péce a udrzba

+ Oblast okolo O krouzku vzdy udrzujte
Cistou.

« Pokud se svitilna zaplavi, ihned ji
vyprazdnéte, vyplachnéte Cistou vodou a
zcela vysuste pfed opétovnym slozenim.
+ Vyméite reflektor/lampu, ktera obsahuje
vodik absorbujici katalyzétor, pokud zvihne.
+ Neskladujte baterie ve svitilné, pokud
hracku nebudete delsi dobu pouzivat;
mohou vytéci a poSkodit svitilnu.

Az elemek behelyezéséhez tartsa a
burkolatot a mutatott poziciéban. Helyezze az
elemeket egyenként a burkolatba, a megadott
sorrendban. Ugyeljen arra, hogy az 1-es és a
2-es elem (+) vége lefelé, a 3-asé és 4-esé
lefelé legyen. Ezutan helyezze be a
lampamodult a helyére. Helyezze a
lampafejet a lampamodul folé, és csavarja ra
a burkolatra.

Megjegyzés: Ha az elemeket nem
megfeleléen helyezik be, az elemlampa nem
fog vilégitani.
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tipustiak, markajuak vagy kortak (3) ha

teljesen lemeriiltek.

+ Az dbranak megfelelden helyezzék be az
elemeket!

+ Amint az elemek lemeriiltek, vagy nem
biztositjak mar a vilagitast, szabaduljon
meg tolik.

+ Vegyes tipusu, markaju vagy kort elemeket
ne hasznaljanak!

BEKI

Az UK4AA hasznélatahoz a fekete gumi
nyomokapcsoloval tudja a lampat be/ki
kapcsolni. Pillanatszer( vilagitashoz csak
félig nyomja be a kapcsolét. Ugyeljen arra,
hogy a lampafej teljesen ra legyen csavarva,
mert kildnben az UK4AA nem fog vilagitani.
Ha részlegesen lecsavarja a fejet, azzal
megovhatja a lampat a véletlen
bekapcsolodastol.

O-gyirtis szigetelés

A szigeteld O-gy(ir(it és a meneteket mindig
tisztan kell tartani. Finoman kenje meg a
gumi boritasu fejet szigeteld O-gy(irtit és a
burkolatot szilikonzsirral. Kézzel vegye le az
O-gyiriit. Ne hasznaljon hozza szerszamot!

FIGYELMEZTETES
Az ATEX szerinti biztonsagossaganak
megdrzése érdekében, csak a "14849"
jelolésd reflektor/lampa szerkezetet
hasznaljak, amelynek kozépsd
érintkezésapkaja fekete szinG.

Nyoméskiegyenlité szelep

Az UK4AA elemlampa hatuljan 1évo
nyomaskiegyenlitd szelepen az
elemszivargasbol szarmazo levegd és gaz
szabadon ki és be tud jutni. Ugyeljen arra,
hogy por vagy zsir ne rakddjon a szelepre,
mert kiilonben nem fog megfelelden mikodni.

Apolés és karbantartas

* Az O-gy(ir(i korilli tertiletet tartsak tisztan!
* Ha az elemlampa folyik, azonnal iiritse ki,
Oblitse le tiszta vizzel, és 6sszeszerelése
el6tt teljesen szaritsa meg!

« Areflektor/lampa egység
hidrogénabszorpcios katalizatort tartalmaz,
ezért ha benedvesedik, cseréljék kil

+ Ne taroljak az elemeket az elemlampaban
hasznalat nélkiil, mert az szivaroghat, és
karosithatja az elemla

Pri ulaganju baterija, kuciste drzite u
prikazanom polozaju. Stavite jednu po jednu
bateriju u kucite prikazanim redoslijedom.
Pripazite da je (+) kraj baterija 1 i 2 okrenut
prema dolje, a kod baterija 3 i 4 prema gore.
Zatim u kuciste umetnite modul svjetiljke.
Postavite vrh preko modula svjetiljke te ga
uvrnite u kuciste.

Napomena: Svjetilika nece svijetliti ako
baterije nisu ispravno umetnute.
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Otvor za ventilaciju

marke i starosti ili (3) ako su potpuno

ispraznjene.

+ Baterije postavite u skladu s nacrtom.

+ Izvadite baterije ¢im se isprazne ili vise
ne svijetle.

+ Nemojte koristiti baterije razlicite vrste,
marke ili starosti.

Ukljucivanje / Iskljucivanje

Pri rukovanju s UK4AA, utisnite crnu
gumenu sklopku za ukljucivanje /
iskljucivanje svjetilike. Za kratka osvjetljenja
napola utisnite sklopku. Pripazite da je vrh
skroz uvrnut, inace UK4AA nece svijetliti.
Djelomiénim odvrtanjem vrha onemogucit
¢ete nehoticno ukljucivanje svjetiljke.

Brtveni O-prsten

Brtveni 0 -prsten i navoji uvijek moraju biti
Cisti. Silikonskom mas¢u lagano premazite
O-prsten koji brtvi gumom prekriveni vrh, te
kuciste. Rukom izvadite 0 -prsten. Nemojte
koristiti alate.

UPOZORENJE
Zbog pridrzavanja ATEX standarda
sigurnosti, koristite samo sklopove reflektoral
| zaruljice modela 14849 oznacene s
"14849" koje imaju crni kontaktni poklopac
u sredini.

Otvor za izjednacavanje tlaka

Zrak i plin iz baterije mogu slobodno ulaziti
i izlaziti iz UK4AA kroz otvor na straznjoj
strani svjetilike. Nemojte dopustiti da se
na otvoru nakupi prasina i ulje jer nece
ispravno raditi.

Briga i odrzavanje

+ Odrzavajte podrucje oko O-prstena Cistim.
» Namogi li se svjetilika, odmah ispraznite
svu tekucinu, isperite svjezom vodom i
potpuno osusite prije sklapanja.

« Zamijenite reflektor/zaruljicu koja sadrzi
katalizator za upijanje vodika, ako

se namoci.

+ Nemojte ostavljati baterije u svjetilici dulje
vrijeme ako ju necete koristiti; one mogu
iscuriti i tako ostetiti svjetiljku.

Asentaaksesi paristot pida koteloa
kuvan osoittamassa asennossa.
Pudota paristot yksitellen koteloon
esitetyssd jarjestyksessd. Varmista,
ettd paristojen 1ja 2 positiivinen (+)
napa on alaspain ja paristojen 3 ja 4
yléspéin. Asenna seuraavaksi
polttimoyksikkd koteloon. Aseta
kehys polttimoyksikon péélle ja kierrd
se kiinni koteloon.

Huomaa: Lamppu ei syty, mikali
paristot on asennettu vaérin.
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(2) jos ne eivat ole samanmallisia,

-merkkisia ja -ikaisig, tai (3) jos niiden

varaus puretaan kokonaan.

* Asenna paristot kuvion mukaisesti.

* Poista kaikki paristot heti, kun ne
ovat tyhjentyneet tai eivat enda
tuota valoa.

» Ald kayta erilaisia, erimerkkisia tai
eri-ikdisia paristoja yhdessa.

SYTYTTAMINEN/SAMMUTTAMINEN:
Kaytd UK4AA:ta painamalla musta
kumikytkin sisdén sytyttdaksesi ja
sammuttaaksesi lampun.
Valaistaksesi hetkellisesti paina
kytkin puoliksi sisaén. Varmista, ettd
kehys on kierretty pohjaan asti,
muutoin UK4AA ei syty. Kiertdmalla
kehyksen osittain auki voit estaa
lamppua syttymésté tahattomasti.

0-rengastiiviste

Tiivisterengas ja kierteet on aina
pidettéva puhtaina. Voitele
kumipééllysteisen kehyksen ja
kotelon tiivistdva 0-rengas kevyesti
silikonirasvalla. Irrota 0-rengas
késin. Al kayta tyckaluja.

VAROITUS
Jotta ATEX-turvaluokitus olisi péteva),
kayta vain mallin 14849 heijastin- ja
polttimokokoonpanoja, joissa on
merkintd "14849" ja joiden
keskikosketin on musta.

Paineentasausaukko

Paristoista vuotava ilma ja kaasu
pédsevat kulkemaan vapaasti sisdén
ja ulos UK4AA:sta lampun .
takaosassa olevan aukon kautta. Ald
anna lian tai rasvan kertyd aukkoon,
tai se ei toimi kunnolla.

Huolto ja kunnossapito

* Pidd O-renkaan ympéristd puhtaana.
* Jos taskulamppu kastuu, tyhjenna
se vélittdmasti, huuhtele puhtaalla
vedelld ja kuivaa huolellisesti ennen
kokoonpanoa.

« Vaihda vetyd absorboivaa katalyyttia
siséltdva heijastin/polttimo,

jos se kastuu.

« Ald varastoi paristoja taskulampussa
pitkié aikoja, kun se ei ole kéytdssa;
ne voivat vuotaa ja vahingoittaa
lamppua.




