
PX 3

Mit Sicherheit erleuchtet!

LED> AA-Batterien> 30 LUMEN> Polycarbonat-Gehäuse>

www.parat.eu

Universell einsetzbar – 100% wasser- und staubdicht

Die Hochleistungslampe PX 3 LED ist ebenso aufwendig und sicher 
konstruiert und mit Hilfe neuester Technologien gefertigt, wie alle 
Sicherheitslampen von PARAT. 
Eine ATEX-Konformität (II 3G Ex nA IIC T4) wurde zu Gunsten 
eines gefahrenfreien Einsatzes in explosionsfähigen Zonen 
berücksichtigt.
Die bis zu ~ 20 m wasserdichte PX 3 zeigt – es geht noch heller.
Mit 30 Lumen hat sie eine gigantische Leuchtkraft auf bis zu ~ 50 m 
und wird dabei mit nur zwei Alkaline AA/Mignon/LR6 Batterien, 
je 1,5 V, betrieben. Leuchtzeiten von 15 Stunden (ununterbrochen 
bei voller Helligkeit) bis 50 Stunden* runden das Profil dieser    
Kompaktlampe ab.
Der Einsatz hoch qualitativer Materialien und neuester Fertigungs-
technologien sorgt dafür, dass der Anwender der PX 3 – mit Sicher-
heit – weder im Gelände, noch im Wasser, noch unter extremsten 
Einsatzbedingungen im Dunkeln steht.
Weitere Merkmale, wie der gummierte Heckschalter zur Einhand-
bedienung, die praktische Cliphalterung mit zusätzlicher Ausspa-
rung zur Anbringung an Kleidung, Schlüsselring oder Handschlaufe 
sowie genügend Platz für einen spezifischen Aufdruck, sind auch 
bei der PX 3 konsequent umgesetzt worden.

KOMPAKT. ROBUST. SICHER.

ATEX (Zone 2)>

LED
weiß

*CERTIFIED LIGHTING
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> Praktische  
      Cliphalterung 
      mit Anhängeöse

~ 35 g
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Hochleistungslampe PX 3 LED aus Polycarbonat (PC)

6.903.052.158 LED weiß PC flame-gelb inkl. 2 x AA Batterien ~ 30 lm ~ 50 m x Ø 3 – 5 m ~ 15 – 50 h**

        * PC schwarz Sonderfarben, wie z.B. schwarz,  sind auf Anfrage lieferbar.

Zubehör für Hochleistungslampe PX 3 LED

6.903.059.999 Ersatzleuchtmittel geblistert

6.903.017.061 Gürteltasche schwarz lose

6.901.002.151 Fiberoptikaufsatz im Polybeutel

Ref. PARAT Leuchtmittel Gehäusematerial/
Farbe

Lieferform Lumen / Leuchtweite /
Durchmesser Lichtkegel

Brenndauer /
Stunden

Die Leistungsmerkmale im Einzelnen:

• Modularer Aufbau

• O-Ring Dichtung

• Hermetische Abdichtung des Druckschalters gegen Eindringen

   von Wasser, Staub etc.

• Schutz gegen Kurzschluss und falsch eingelegte Batterien

• Einsatz neuester SMD-Technologie

• Eine hohe Lumenanzahl für allumfassende Ausleuchtung

• 100% wasserdicht 

Der praktische Fiberoptikaufsatz ist als Zubehör erhältlich.

> Gummierter Heck- 
      schalter
> Komfortable Einhand- 
      bedienung

*

CERTIFIED LIGHTING

Stand 02/2012. Alle Sicherheitslampen 
entsprechen der Richtlinie 2011/65/EU des 
europäischen Parlaments und des Rates 
vom 08. Juni 2011 (RoHS). 
Artikel- und technische Änderungen, sowie 
irrtümliche Angaben oder Schreibfehler 
jederzeit vorbehalten.

** abhängig von den Leistungsmerkmalen der eingelegten Batterien
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